
8mm镀锌丝杆国标 镀锌丝接弯头45

产品名称 8mm镀锌丝杆国标 镀锌丝接弯头45

公司名称 石家庄晶东金属制品有限公司

价格 3800.00/吨

规格参数 长度:30mm
直径:30-550
型号:8-24

公司地址 河北省石家庄市晋州市晋州镇樊庄村村西

联系电话  15027758000

产品详情

退火黑铁丝 黑退火丝

       退火黑铁丝和黑退火丝只是名字不同，但生产过程是一样的，都是采用优质低碳钢材，经过

盘条-剥壳酸洗-粗拉-退火-酸洗-电炉烧制-中精拉-绕线-改拔是将圆钢通过比它的直径小一点的孔中强行

拉过，并逐步缩小拉丝盘孔径，则圆钢直径就会变小，长度会伸长，不断重复在比它小一点的直径的孔

中强行拉过，从而使圆钢直径不断缩小，程度不断加大，从而生产出硬度高、塑性小的高质量的铁亮丝

，改拔工序对退火黑铁丝和黑退火丝进行软化处理, 调整晶粒组织 ,恢复其所需塑性，进而达到我们需要

的柔韧与强度。退火黑铁丝和黑退火丝是建筑行业中的佼佼者，退火后的退火黑铁丝和黑退火丝柔软，

而且硬度也更高，色度也非常的均匀一致，而且价格也非常的便宜。将拉拔后的退火黑铁丝和黑退火丝

置入退火罐或者退火炉中，高温加热至合适温度，然后缓慢冷却，为了恢复单丝的塑性，提高退火黑铁

丝和黑退火丝的抗拉强度、硬度、弹性极限等，取出后即可达到退火的目的。黑铁丝的特点就是弹性与

柔韧性非常的棒，在工业领域中，退火黑铁丝和黑退火丝可是鼎鼎有名的，退火后的黑铁丝柔软，而且

硬度也更高，色度也非常的均匀一致，完全可以称得上是铁丝中的佼佼者，而且价格也非常的便宜。晶

腾金属线材生产厂家主营冷镀锌丝，低碳冷拔丝，电镀冷拔丝，黑铁丝，退火丝，铁亮丝

http://www.jingteng8.com/duxin/


凭借优良的耐腐蚀性及光洁无暇的表面质量赢得市场的高度青睐。在生产过程中，严格控制每步流程，

保证生产的产品能符合国家的各项标准，满足客户的需求。先将钢坯也就是盘条，放入拉丝装置内拉成

不同直径的线，并逐步缩小拉丝盘的孔径，进行冷却、退火、涂镀等加工工艺制成各种不同规格的铁丝

。退火黑铁丝和黑退火丝具有良好的弹性和柔韧性,可以在退火过程中控制它的软硬程度。
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