
APCUPS电源SU5000UXICH塔式长48V直流

产品名称 APCUPS电源SU5000UXICH塔式长48V直流

公司名称 英威斯特（山东）电源科技有限公司

价格 7300.00/台

规格参数 型号:SU5000UXICH
品牌:APC
直流电压:48V

公司地址 山东省菏泽市郓城县经济开发区

联系电话 1512125 13105401218

产品详情

APC电源官网如何检测UPS性能的好坏下面是客户ups电源检测的方案；我是联系你想请你帮忙检测我司
机房一台APCUPS电源性能上的好坏，现象为：所自带的UPS监控软件进入后无法看到

所监视的内容还有UPS我们是长期接上外部在使用，一断电现象如附件图所以想可以的话帮忙上门来检
查下。

2为机器设备的SN上门检查的话可以说明下如何检测UPS性能的好坏需要关闭UPS电源才能检测吗检测需
要多久的时间

APC ups电源官网对Smarps
SURT1000UXICH详细参数，apc销售中心对rt小机器的参数分析格，增值税17%，Smartups SURT6000以上
产品可以上门安装调试，只限一线城市，二线城市面谈，对于本公司销售的任何apc机器都是质保两年，
标配蓄电池12v38ah以下质保一年，12v38ah以上质保三年，厂家规定：在质保期内出自然灾害和人为之外
质保。

输出功率容量700 瓦数/ 1000 VA可配置功率700 瓦数 / 1000
VA额定输出电压230V输出电压可调范围可配置用于 220 或 230V 额定输出电压

满负载效89.0%输出电压失低于 3%输出频率(与主频率同50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/-
0.1其它输出电220,24波峰因

双转换联机波形类型正弦波旁路内置旁路APC SURT1000UXICH输入额定输入电压230V输入频率50/60 Hz
+/- 5 Hz (自动适应)输入端子类型 

IEC-320 C14工作电压范围160 - 280V可调整的输入电压范围100 - 280V其他输入电压230,240APC
SURT1000UXICH通信和管理接口端口DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽可用的智能插槽



控制面板LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“
旁路”指示器。紧急关断可选

pcUPS电源主机容量为20k技术参数和性能指标要求，三进三出工频双变换在线式；容量为20KVA
，2小时；输出端带有升压隔离

变压器: 可有效的降低零地电压，优化UPS末端供电网络，可有效的滤除负载端谐波，提高供电质量；可
增强过载短路保护能力，隔离安全负载；可通

交流阻直流，UPS故障时保护负载。可直接并机，可实现6台并机；面板显示：LCD中文显示：良好的人
机界面，5英寸大屏幕显示，可显示输入输出电压、频率、功率、功率因数、电池电压、电流、电池状态
、负载百分比、ups状态、历史记录、设置参数；

电气特性：输出功率因数：apcUPS电源的输出功率因数0.9（滞后）电源效率≥92%输出电压稳压精度：3
80Vac(或400Vac/415Vac)±1% 输出频率精度：市电模式，与输入同步，自动跟踪输入频率；当市电频率
超出50/60Hz±5Hz时，输出频率50Hz/60Hz±0.05%

电池管理：具备EPO紧急关机功能，可以定期对电池进行自检，先进的恒流恒压自动转换充电技术，自
动浮充与均充转换，具有温度补偿功能，电池组放电记录。

apcUPS电源告警输出保护功能：短路保护、输出过载保护、风扇故障告警、电池低压保护、输出过欠压
保护、防雷保护；电池性能：具备电池放电实时监测及显示，10小时之内可充到电池容量的92%。

对APCback-ups sua750ICH小型机器正品价格有所调整，制作原料将会改进为周期轮换制，大幅度提升原
料的质量，避免出现由于不可控原因出现的ups电源质量问题。希望此举可以通过切断原料方面的问题。

会议研究了价格上调推进供给侧结构性改革制度、加快建设中国主流的不间断电源实施方案，吸取了201
6年上半年发展计划执行情况报告。会议强调APCback-ups sua750ICH，今年是结构性改革攻坚之年，推
进结构性改革价格上调，各区、各部门对方案中涉及本部门、本地区的工作任务要认真抓实抓好。今年
上半年，全市经济社会呈现稳中有进的良好态势，根据国际形势不确定因素增多，国内发展形势仍然严
峻，下半年务必要狠抓不懈稳增长，坚定不移地推动供给侧结构性改革，将五大发展理念贯穿落实到每
一项工作中，需要踏石实地、质量过关的决则，确保完成全年任务。
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