
大量供应贴片LED日光管（T5 T8 T10）

产品名称 大量供应贴片LED日光管（T5 T8 T10）

公司名称 江海区荧宇灯饰中心

价格 95.00/只

规格参数 类型:LED照明灯
型号:T5T8T10
外径尺寸:1200*26（mm）（mm）

公司地址 中国 广东 江门市江海区 中华大道7号

联系电话 86 0750 2032586 13538853957

产品详情

类型 LED照明灯 型号 T5 T8 T10
外径尺寸 1200*26（mm）（mm） 灯光颜色 白
材质 铝+PC 供电电压 220（V）
功率 20（W） 光通量 1650（LM）
寿命 50000（H） 封装工艺 贴片式

一、参数说明：

 1。由108颗进口高亮的3528贴片led组成；

 2。 零光衰,寿命达到50000小时以上；

3。 工作电压:ac 85-250 功率:18w；

 4。灯管直径26mm，长度：900mm，

 5。灯管材料：一半铝一半pvc透明罩。

6。 发光颜色：正白、暖白（色温：5000-7000）；

 7。光通量：1600-1800 流明（正白）

与普通日光灯的区别：led日光灯与传统的日光灯在外型尺寸口径上都一样，长度有60cm和120cm、150cm
三种，其功率分别为10w、16w和20w，而20w传统日光灯（电感镇流器）实际耗电约为53w，40w传统日光
灯（电感镇流器）实际耗电约为68w；节能效果：10wled日光灯亮度要比传统40w日光灯还要亮，16w led



日光灯要比传统64w日光灯还要亮，led日光灯亮度尤其显得更柔和更使人们容易接授。使用寿命在5万-8
万小时供电电压为为ac85v-260v(交流)，无需起辉器和镇流器，启动快，功率小，无频闪，不容易视疲劳
。它不但超强节能更为环保。是国家绿色节能照明工程重点开发的产品之一，是目前取代传统的日光灯
的主要产品。安装方法：led日光灯安装非常简单，安装时将原有的日光灯取下换上led日光灯，并将镇流
器和起辉器去掉，让220v交流市电直接加到led日光灯两端即可。

使用寿命：led日光灯节电高达80％以上，寿命为普通灯管的10倍以上，几乎是免维护，不存在要经常更
换灯管、镇流器、起辉器的问题，约半年下来节省的费用就可以换回成本。绿色环保型的半导体电光源
，光线柔和，光谱纯，有利于工人的视力保护及身体健康，6000k的冷光源给人视觉上清凉的感受，有助
于集中精神，提高效率。八大优点：1、环保灯具,保护地球传统的日光灯中含有大量的水银蒸汽，如果
破碎水银蒸汽则会挥发到大气中。但led日光灯则根本不使用水银，且led产品也不含铅，对环境起到保护
作用。led日光灯公认为二十一世纪的绿色照明。2、高效转换,减少发热传统灯具会产生大量的热能，而le
d灯具则是把电能全都转换为光能，不会造成能源的浪费。而且对文件，衣物也不会产生退色现象。3、
清静舒适,没有噪音led灯具不会产生噪音，对于使用精密电子仪器的场合为上佳之选。适合于图书馆，办
公室之类的场合。4、光线柔和,保护眼睛传统的日光灯使用的是交流电，所以每秒钟会产生100－120次的
频闪。led灯具是把交流电直接转换为直流电，不会产生闪烁现象，保护眼睛。5、无紫外线,没有蚊虫led
灯具不会产生紫外线，因此不会象传统的灯具那样，有很多蚊虫围绕在灯源旁。室内会变得更加干净卫
生整洁。6、电压可调80v－245v传统的日光灯是通过整流器释放的高电压来点亮的，当电压降低时则无
法点亮。而led灯具在一定范围的电压之内都能点亮，还能调整光亮度.7、节省能源,寿命更长led日光灯的
耗电量是传统日光灯的三分之一以下，寿命也是传统日光灯的10倍，可以长期使用而无需更换，减少人
工费用。更适合于难于更换的场合。8、坚固牢靠,长久使用.led灯体本身使用的是环氧树脂而并非传统的
玻璃，更坚固牢靠，即使砸在地板上led也不会轻易损坏，可以放心地使用。

三包售后服务：

（1）在15天内产品出现质量问题，购买者有权申请退款，

退货运费统统由卖家支付。

（2）在30天内出现质量问题的免费包换，各方负担自已

发货时的运费。

（3）本产品保修两年，保修期内来回运费由买家支付。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

