
海南临湖高尔夫球场建设防球飘走阻挡网 浮漂拦载网浮桶批发

产品名称 海南临湖高尔夫球场建设防球飘走阻挡网
浮漂拦载网浮桶批发

公司名称 宁波天蔚环保科技有限公司

价格 128.00/个

规格参数 品牌:柏泰
型号:20*100
产地:宁波

公司地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号
韵恒大厦13层13-1室

联系电话  18258765322

产品详情

海南临湖高尔夫球场建设球飘走阻挡网 浮漂拦载网浮桶批发

目前河道污染严重，下大雨时或汛期，漂浮物或水生植物大量从上游流向下游，特别是下游为饮用水水

源的水库时，会严重影响水环境。为了清除这些漂浮物或水生植物，目前主要的措施是在河道设垃圾拦

截排或网，垃圾拦截之后，才能用船只或类似机械捞取，不仅需要化费大量人力物力，而且周期很长。

都昌湖面枯树枝拦截浮筒厂家所用材料为超高分子量复合化学纤维，是迄今为止上强度高的一种工业用

化学纤维。   具备有高的断裂强度和高模量，其相对分子量在300至800万单位之间。密度低（比重为0.9

0－0.97），比水轻。



好的化学浸蚀性能，通常条件下不溶于任何溶剂，包浓硫酸、烧碱和海水等。

的磨性、冲击性、切割性，同样长度直径的绳索重量只有钢丝绳的12%，强度是钢丝绳的1.5倍。伸展率

是钢丝绳的10倍。

越的缘性能、温差性能(-30--+140摄氏度)。

拦截浮筒同样是由超高分子量复合纤维材料为外壳、通过高温高压灌注形成的圆柱实体。除了有上述特

点外，他还具备有难破损、不进水、不下沉等特点。

长条形水上拦截塑料浮漂采用单个圆柱体穿绳组合，两端在岸边锚固件上进行固定，形成整体式组合拦
污栅，可随水流的升降变化而改动，形成新型的水上无助力拦污漂排，达到有效水上拦截效果，对水上
面多种环境杂物垃圾进行隔离拦截。也可根据现场水域环境进行定制，可选择是否在水下挂网拦截，对
于水域环境较为复杂的环境，也可增加高强度的水下钢丝网进行拦截，效果更加显著。 圆柱形塑料拦污
浮筒采用滚塑工艺经过高温一体成型，拦污浮筒内部实心填充泡沫，结构更加牢固，整体式中间通过焊
接PE管达到通孔的效果，钢丝绳从浮筒中间空心穿过，进行组合安装，整体组合以后也可在外部挂尼龙
网拦截水下杂物垃圾，水上水下同时进行。另外一种两半片分体组合式，通过螺杆组合连接，中间可挂
钢丝网和绳索组合，形成整体的水上拦污栅，强度更高，也可拦截大型树枝杂物，拦截效果。 以往大多
数水电站河道大多是采用油桶进行组合连接，拦污浮筒通过钢丝绳和钢筋结构焊接起来进行固定拦污，
但是油桶使用周期短，安装焊接成本高，特别是使用一段后，铁通开始慢慢腐烂，渗水，后整条线上的
铁桶开始下沉，失去拦污效果，后期维护成本也比较高。
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