
富士贴片机 富士贴片机厂家 富克电子 

产品名称 富士贴片机 富士贴片机厂家 富克电子

公司名称 东莞市富克电子有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市长安镇宵边管理区宵边大道南32号

联系电话  13798803300

产品详情

贴片头的元件定位系统是贴片质量的个重要环节，也是研究贴片技术难点，当被贴元件吸住元件后，元
件就处于不移稳定的悬浮状态。早期的技术用机械爪进行被动定位，从而解决了早期贴片机的元件定位
问题，但必竟是机械方式，富士贴片机价格，机械制造中的各种误差，富士贴片机厂家，直接反映到元
件定位的质量，特别是贴片速度提高时，机械的噪音，零件的磨损和精度的寿命等都限制了机械定位爪
的进步发展。 

贴片机有少部分抛料是正常现象，对于不同类型的元件，贴片机抛料标准有不同，富士贴片机现货，A
类物料（IC类）为0，B类物料（三管二管类）为1‰，C类物料（Chip料）为3‰。这是SMT行业抛料标
准。如果抛料率超出这个标准就成为故障问题，严重的影响了生产效率及生产成本，必须加以解决。

东莞市富克电子有限公司位于中国工业重镇东莞长安镇，成立于2004年，主要从事SMT贴片设备配件生
产销售，租赁SMT生产线，维修保养及校正SMT设备，工业设备电子配件维修等。

贴片机月保养内容

1、关闭机器电源。

2、用1.5M内角擦下所有工作头NOZZLE套，更换所有FILTER。

3、用白布条清洁所有SENSOR上的灰尘。

4、用吸尘器清洁配电箱内的灰尘，必要时逐片清洁板卡，富士贴片机，并用清洁剂清洗干净用风枪吹干
后重新装入。

5、拆下真空产生器，分解清洁，用白布擦除内部脏油脂，用清洁剂将本体清洁后吹干净，再重新涂抹密
封油于密封圈内重新组装好。



6、用白布将X、Y、Z各轴导轨、丝杆擦干净，除Z轴导轨、丝杆需加AFL油外，其它各导轨、滑块加EP2
黄油。

7、拆下鼠标，用白布清洁内部脏物。

8、开机作暖机动作5分钟，并用白布擦除多余黄油。

富士贴片机-富士贴片机厂家-富克电子(优质商家)由东莞市富克电子有限公司提供。东莞市富克电子有限
公司（www.dgsmt.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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