
杜邦PA66 MT409AHS 抗撞击性良好

产品名称 杜邦PA66 MT409AHS 抗撞击性良好

公司名称 江苏伟润高塑化有限公司

价格 .00/KG

规格参数 美国杜邦:MT409AHS
超韧性PA6:MT409AHS
深圳杜邦:尼龙66

公司地址 昆山市陆家镇陆丰东路

联系电话  18913221007

产品详情

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 101L 中粘度 通用级伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 101F 中粘度
通用级 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 70G20HSL 中粘度 通用级伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 8018
13%玻纤 超韧级 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 ST801 杰出的耐冲击性 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66
ST801A 超韧级 防紫外线伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 103HSL 热稳定级 伟润高供应美国杜邦Zytel
PA66 103FHS 注塑级 热稳定级伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 FR50 加GF25%
V-0阻然 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 FR15 纯树脂，V-O阻然 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 FR10
纯树脂，V-O阻然 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66  FR52G30BL
30%玻纤,阻然 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 70G13L 高强度 ,玻纤13% 伟润高供应美国杜邦Zytel PA66
70G33L 高强度 玻纤33% 

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66  73G30L ， 注塑级， 30%玻纤增强。

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 74G33W ，注塑级，33%玻纤增强。

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 77G33L ，注塑级， 33%玻纤增强。

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 77G43L ，注塑级， 43%玻纤增强。

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 80G33L ，注塑级，加纤30%玻纤增强。

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 84G33 ，注塑级， 33%玻纤增强。

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 74G33J，注塑级，加纤33%玻纤增强。伟润高供应美国杜邦Zytel PA66
70G30L  玻纤增强GF30%

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 70G30HSLR 加纤30%增强，热稳定级



伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 70G33HS1L加纤33%增强，热稳定级

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66  73G35HSL , 加纤35%增强，热稳定级

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 77G33HS1L，加纤33%增强，热稳定级

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 80G33HS1L加纤33%增强，热稳定级伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 408L
耐冲击性 

伟润高供应美国杜邦Zytel PA66 FE5171 食品级，能与食品接触的尼龙料伟润高供应美国杜邦Zytel PA66
408HS 热稳定级

伟润高供应美国杜邦 PA66 MT409AHS 韧性好

物流直达点：天津 北京 河北---沧州 唐山 邢台 石家庄 廊坊 江苏---常州、无锡、苏州、昆山
、丹阳、南通、泰州、扬州、南京、盐城、徐州、连云港，浙江--宁波、嘉兴、绍兴、湖州、杭州、金
华、温州、台州，厦门，吉林、辽宁、天津、河北、山东、陕西、宁夏、安徽、浙江、上海、江苏、甘
肃、青海、福建、湖北、重庆。
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