
深圳市危房安全检测

产品名称 深圳市危房安全检测

公司名称 广东建业检测鉴定有限公司

价格 .00/个

规格参数 中振工程技术:安全性检测报告

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区九围第二工业区
21号新艺园区商业楼

联系电话 18118749536 18123793574

产品详情

深圳市危房安全检测

如何检测外墙瓷砖粘结缺陷？

 

答：外墙瓷砖检测手段比较多，常见的有锤击法、红外热成像法。其中利用红外热成像检测技术检测建
筑物外墙空鼓等缺陷有很多优势，在西安地区，每年的3至11月份，是运用红外热成像技术检测外墙瓷砖
的最佳时间。

广东建业检测鉴定有限公司，是《红外热成像检测外墙饰面砖粘结缺陷技术规程》的参编单位。该中心
拥有的检测仪器设备齐全，技术人员经验丰富。已先后对我市数十家物业管理小区和单位的外墙砖粘结
缺陷进行了检查，并指导上述单位进行整治。

（6）出于维护建筑结构的角度出发，了解建筑结构的当前状态及在目标使用期内的可靠性时。能享受该

情形待遇的建筑结构身份一般比较高贵，如历史建筑、纪念性建筑、大型公共建筑等。所谓目标使用期

，即业主希望通过必要的修缮和维护能继续使用的年限。

（7）当建筑结构达到设计使用年限（一般建筑设计使用年限为50年）时而想继续安全使用时，需要进行



必要的检测鉴定。

（8）建筑结构遭受灾害（如火灾、地震、水灾等）而未引起毁灭性倒塌，想加固继续使用时。

（9）建筑外观改造或建筑装修产生荷载的变化或引起结构改变时。
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