
中国区总代理深圳现货供应CV-10手持式地图测距笔

产品名称 中国区总代理深圳现货供应CV-10手持式地图测
距笔

公司名称 深圳市鹏锦科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:小泉
型号:CV-10
产地:日本

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道长龙社区水径欧密巷7号
本涛公司厂房602（注册地址）

联系电话 0755-83228715 18320930025

产品详情

中区理深圳现货供应CV-10手持式地图测距笔

CV-10/测距笔在仪器中设置单位和比例尺后，可以测量地图、图纸、衣服、玻璃等平面上的各种线条的
长度，并无线传输测量数据到电脑中（另外购买CV-10RCV可实时这功能）。是旅游 设计 规划 侦探
生产测量 航海活动的好帮手。

地图测距笔CV-10的使用方法：

功能使用说明：

1、POWER键：电源开关键

2、Scale键：比例尺设定键

3、Unit键：单位选择键

4、Trace键：测量键

操作

1、电源开关：按Power键，打开电源，再按Power键，关闭电源。

2、测量前准备：



1 设定单位：按Unit键，从mm、cm、m、Km中选定所需设定的单位

2 设定比例尺：

a：按Scale键，启动比例尺设定功能；

b：按Unit键，选定设置比例尺的数位

c：选定数位之后，按Trale键从0-9?中选定要设置的数字

d：设置好了，按Scale键，结束比例尺设定

3、测量：

⑴、测量曲线的长度：

a：按Trace键，“﹡”符号下会出现“▲”符号

b：对准起点，沿线开始测量。

c：到终点后，按Trace键结束测量，这时显示屏上的数据为测量曲线的长度，“﹡”符号下的“▲”符
合消失

备注：测量时不管是向左移动还是向右移动，测量值都是累加长度

 

⑵、测量两曲线的长度相减

a：按Trale键，对准条曲线的起点，开始测

b：到终点时，提起量具笔

c：按住Scale键后，再对准第二条曲线的起点开始测量

d：随着轮子的滚动，测量值会变小

e：到终点后，松开Scale键，按Trale键结束测量显示屏上的数据为两曲线长之差
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