
牡丹江迈克CKS6125

产品名称 牡丹江迈克CKS6125

公司名称 上海迈勃机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:MD
型号:CKS6125
主电机功率:4.0Kw（kw）

公司地址 上海市丰镇路806号3幢318室

联系电话  13818555667

产品详情

品牌 MD 型号 CKS6125
主电机功率 4.0Kw（kw） 加工尺寸范围 250mm（mm）
主轴转速范围 300~4500rpm（rpm） 刀具数量 8
工作形式 车 控制方式 半闭环控制
控制系统 法那克 布局形式 卧式
动力类型 其他 用途 金属切削
适用范围 通用 适用行业 轻工
产品类型 全新 是否库存 是
是否批发 是
产品规格︰ 技术参数如下：回转直径250mm，车削长度250mm，主轴孔径56mm（装液压卡盘后32mm）主轴转速范

围 300~4500rpm主轴孔前端锥度 ∮82.563mm 莫氏6号主轴端部 a2-5横向x轴进给速度
7.5m/min纵向z向进给速度 7.5m/min横向x轴快移速度 10m/min纵向z向快移速度 16m/min公制螺纹范围
0.01~40 mm英制螺纹范围 0.635~2540 t/inch尾芯直径 50mm尾芯行程 80mm尾芯锥孔 no.3最小设定量
0.001mm，刀具容量称 8把，主电机功率 4.0kw，单位换刀时间 0.8秒，刀具重复定位精度 0.005mm

产品优点︰ ：1、床身为筒式结构，45度斜置导轨。床身床腿为一体稳定性高。2、主轴结构合理，稳定性好，精度
高，轴承全部采用日本nsk产品，转速高，发热量少。3、x、z轴均采用直线滚动导轨，精度高，无爬行
。x、z轴均采用滚珠丝杠（日本nsk进口专用滚珠丝杠轴承），进给精度高。4、液压件采用台湾帝川液
压卡盘及回转油缸，台湾朝田液压泵及控制阀，噪音小，发热量少，无泄漏，性能优越、可靠。5、外
形为全封闭设计，美观、防水、防护性能好。6、cks6425型为无刀架无尾体数控排刀车床，适合于短件
加工。电气特点如下：1、采用了日本fanuc―0td系统，智能型交流数字化伺服，伺服电机为交流贝嗒型
同步式。2、逻辑控制电路为内装式可编程控制器，可随时查看电路运行状态，方便维修。3、高清晰显
示器。4、主轴电机为nc专用变频电机，日本安川最新数字化式变频器，可靠性高，性能好。5、数控系
统全部汉字显示，具有系统报警信息。强电部分也有二位报警信息，可安提示号查找故障，并附有声
光警示。6、软硬限位，回零采用无触点开关，其可靠性高，寿命长，回零精度高。7、动力卡盘和液压
尾座的控制均采用脚踏方式。

适用范围︰ 轻工机械、纺织机械、电器制造业特别说明：此型号数控车床的标准配置无尾座。
参考单价︰ 200000.00元 （rmb）



包装尺寸︰ 211 x 153 x 219 cm
付款方式︰ 商议
交货日期︰ 二个月
毛/净重︰ 3400 / 3200 kg
最小订量︰ 1
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