
白铁风管价格 坪地白铁 兴亮达白铁通风工程 

产品名称 白铁风管价格 坪地白铁 兴亮达白铁通风工程

公司名称 深圳市兴亮达通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东深圳龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号

联系电话  13824369920

产品详情

保温性能

镀锌铁皮风管导热系数很大（为 60. 4 W/mK） ，无保温性能，必
须另外加包保温层及保温防护层，在风管法兰处保温厚度不易保
证或无保温，将产生冷桥现象，风管壁面保温层的覆盖均匀度有
时也会因安装净空不足够而不易保证。保温性能的好坏，也受工
人劳动技能和工作态度的限制，保温的质量很难控制和保证一致
性。同时镀锌铁皮外保温用的玻璃棉的密度也比较小是 46kg/m3，白铁风管定制，
铁皮风管固有的弊端， 下料及咬口过程可能会出现 “多肉及少肉”
现象，由于这种现象的发生，通风系统在运行中将带来管道的震
动及噪声，此种噪声，系统中的消声器都很难克服；

深圳兴亮达白铁公司专业设计、生产通风设备，降温设备，车间降温，深圳 车间通风，降温设备，通风
工程，通风降温设备，风机，冷风机，水空调，坪地白铁，工业风机，环保风机，风机水帘，通风工程
，白铁风管装置，通风系统，排烟设备，排风设备，换气扇，抽风机，负压风机，喇叭扇，各种风口及
各种黑白铁制品，厂房通风设备为主，集产品销售和为客户提供整厂通风降温规划设计及安装的较大规
模的厂家。公司业务涉及换新风管道、烧烤走烟管道、厨房排烟管道、排油烟罩、中央空调通风管道、
送风排风通风管道、排烟排气通风管道、除尘净化通风管道、防爆除硫风管、风力输送风管、超高压风
管，超静音风管，SBA柔性风管.护栏护网，

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路103号;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮

电话:壹叁捌贰肆叁陆玖玖贰零

工。

白铁风管



外观光滑，无锌瘤、毛刺，呈银白色；

 2、安装方便，连接点少；

 3、通风阻力小，通风噪声小；

 4、强度与刚性均好；

5、厚度均为可控，在5-107μm之内任意选择；

 6、无氢脆、无温度危害，可保证材料力学性能不变；

 7、可代替部分需热镀锌的工艺；

 8、耐腐蚀性好，中性盐雾试验达240小时；

 9、采用热镀锌方法完成，适用于各种强酸、碱雾气等强腐蚀环境中；

 10、可根据客户要求，专门设计、定做各种规格风管。

应用范围

 螺旋风管适用范围非常广泛。净化系统送回风管、中央空调通风管、工业送排风通风管、环保系统吸
排风管、矿用抽放瓦斯管、矿用涂胶布风筒。

地址:深圳市龙岗区龙岗街道同乐社区乐园路;兴亮达白铁通风除尘环保工程:黄晓亮;

白铁风管价格-坪地白铁-兴亮达白铁通风工程(查看)由深圳市兴亮达通风设备有限公司提供。深圳市兴亮
达通风设备有限公司（www.baitied.com）在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，兴亮达白铁通
风工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界
合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：黄晓亮。
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