
TH815 两分频15寸全频音箱

产品名称 TH815 两分频15寸全频音箱

公司名称 上海锐声电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:LAX
覆盖角度:80（H）X50（V）（°）

公司地址 上海市普陀区金沙江路1006号第2幢516室

联系电话 021-60825113 13701820384

产品详情

品牌 LAX 频率范围 50Hz-16kHz(±3dB)（HZ
）

覆盖角度 80（H）X50（V）（°） 尺寸 46.6x39.2x72.7（cm）
电压 HI:75 LOW:450（V）

产品特性：th815全频音箱使用75mm低失真钛复合膜高音压缩单元，特别设计的高拱形球顶结构，大大
增加了振膜的强度，降低了谐波失真。平滑的频率响应曲线，80°(h)×50°（v)可旋转号筒，箱体外形
可以应用于扩声系统的主扩声，也可以用作返送音箱，具备远近场两种摆放角度。并具备内置/外置分频
转换开关，适用于不同的应用场合。产品参数：频率响应
50hz-16khz(±3db)40hz-18khz(-10db)灵敏度（1w/1m） hi:107db low:99db标称阻抗 8ω额定功率（aes）
hi:75w low:450w标称覆盖角 80°（h）x50°（v）可旋转分频点 1.6khz低音单元 15"
低音/75mm音圈/450w高音单元 钛复合膜钕磁高音/75mm音圈/75w最大声压级 hi：
126db(连续)，132db(峰值)low：126db(连续)，132db(峰值)连接插座 两个neutrik
nl4mp四芯插座内置模式：1+1-外置模式：（hf）2+2- /（lf）1+1-吊挂硬件 m10吊点x8尺寸（wxdxh）
466x392x727mm重量 30kg驱动模式 内置 / 外置分频推荐功放 内置：ma8200 / r809 外置：（hf）ma3200 /
r803 （lf）ma8200 / r809
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