
盛士华泵业 井用农田清水泵报价 南京清水泵报价
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南京清水泵报价

公司名称 河北盛士华泵业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省保定市南郊工业区

联系电话  13832262270

产品详情

清水泵是供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，304不锈钢清水泵报价，适用于工业和
城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、农田灌溉、浴室
等冷暖水循环增压及设备配套。结构清水泵结构主要有泵体、电机、封闭、叶轮等组成。性能参数离心
泵系列性能范围(按设计点计)：转速：2800r/min、1450r/min、960r/min吸入口直径：25～350mm流量：0.8
～400m3/h扬程：5～300m

现象3：压力表显示压力，但水管不出水。原因：出水管阻力太大或叶轮淤塞、旋转方向错。处理：检查
或缩短水管，检查电机、清洗叶轮。现象4：流量低。原因：水泵淤塞，口环磨损过多。处理：清洗水泵
及水管，更换口环。现象5：水泵内部声音异常，水泵不上水。原因：流量太大，吸水管内阻或高度过大
，60旋涡式清水泵报价，漏入空气，温度过高。处理：略关出口门减小流量，减小内阻或吸水高度，拧
紧堵塞漏气处，井用农田清水泵报价，降低液体温度。现象6：水泵耗费功率过大。原因：填料函挤压过
紧，南京清水泵报价，叶轮磨损，供水量增加。处理：清理填料函，更换叶轮，增加出水管阻力。现象7
：轴承过热。泵排液后中断，原因及处理方法如下：(1)吸入管路漏气。处理方法是检查吸入侧管道连接
处及填料函密封情况。(2)灌泵时吸入侧气体未排完。处理方法是要求重新灌泵。(3)吸入侧突然被异物堵
住。处理方法是停泵处理异物。(4)吸入大量气体。处理方法是检查吸入口有否旋涡，淹没深度是否太浅
。扬程不够，原因及处理方法如下：(1)叶轮装反（双吸轮）。处理方法是检查叶轮。(2)液体密度、粘度
与设计条件不符。处理方法是检查液体的物理性质。(3)操作时流量太大。处理方法是减少流量。 盛士华
泵业(图)-井用农田清水泵报价-南京清水泵报价由河北盛士华泵业有限公司提供。河北盛士华泵业有限公
司（sshby.tz1288.com）是一家从事“渣浆泵，清水泵，污水泵，洗沙专用泵等等”的公司。自成立以来
，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“河北盛士华泵业有限公
司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盛士华泵业在离心水泵中赢得了
众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索
取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.gdbcj.cn）还是从事管道泵，立式管道泵价格，管道泵厂家的厂
家，欢迎来电咨询。
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