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产品名称 锦州灌溉管生产厂家 信德

公司名称 山东信德塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 淄博市临淄区梧台工业园

联系电话 13325212059 13325212059

产品详情

微喷与喷灌的比较

 微喷与喷灌的比较 微喷与喷灌的差异在于： 

1. 微喷具有射程，但射程较近，一般在5米以内。而喷灌则射程较远，以全国PY系列摇臂式喷头为例，射
程为9.5—68米。

 2. 微喷浇水的雾化程度高，也就是雾滴细微，因而对农作物的冲击强度小，均匀度好，不会损伤麦苗
。而喷灌因为水滴较大，易损伤幼嫩苗木。

 

 3. 微喷所需工作压力低，一般在0.7—3公斤/平方厘米范围内可以运作良好。而喷灌的工作压力，一般
在3公斤/平方厘米以上才有较显著效果。

4. 微喷省水，一般喷水量为200—400升/小时。而全国PY系列喷头的喷水量为：1.35—116.54立方米/小时
。由此可见，微喷比喷灌更为省水节能。

5. 微喷头结构简略，造价低价，装置便利，运用牢靠。

抗阻塞性好。水带是直接在很薄的塑料管壁上加工出水小孔，流道短，不易附着杂质，发作小孔阻塞也
能够冲水扫除，是微灌设备中抗阻塞功能较好的一种，只需把水泵进水管放入过滤网箱就能正常作业作
业。作业压力低。选用滴头或微喷头的微灌体系作业压力为100～200kPa（10～20米）。水带的作业压力

为10～100kPa（1～10米），且流量大、灌的水时间短，因此耗能少、运转费用低。



      在果园生草条件下，洪流漫灌和长畦通灌，都是很糟蹋水的，水流受草的阻拦，离水源远近不
同的地段，灌溉量差别很大.应该阻止漫灌和长畦通灌，推广以下节水的地上灌溉办法：

①小畦灌溉.可以一株果树一畦，或2—4株果树一畦，灌溉管生产厂家，畦越小，越节水.小畦灌溉须修筑
主渠、支渠和毛渠，影响果园机械作业，适于家庭承包的小果园.也可用软塑料管替代支渠、毛渠，原途
径占地可稍垫高，[2]  以便行走机械，按捺畦埂与渠埂多而影响机械作业的缺陷，且省水，值得倡导，

但软管要接在有必定压力的水龙头上，有的果园与管道喷药同用一个供水系统，也非常快捷.

②细流沟灌.即行间暂时灌溉时由机械开多条沟灌溉.随开沟随灌溉，并及时覆土保墒[3]  .

因而，改进传统的沟、畦灌溉技能，进步田间水利用率和灌溉均匀度，减小灌溉定额是一项出资小、操
作简洁、效果显著的农业节水增产办法.

锦州灌溉管生产厂家-信德由山东信德塑胶有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东信德塑胶有限公司
（www.xindesujiao.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为塑料建材较具影

响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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