
pvc运动地板 淮安运动地板 凯玥建材

产品名称 pvc运动地板 淮安运动地板 凯玥建材

公司名称 南京市鼓楼区凯玥建材销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 南京鼓楼区东宝路11号临江新寓

联系电话  13327821233

产品详情

我们都知道，不论什么样的地板，在装修中是较为复杂的工程。

      1、安装橡胶找平减震垫

在砼基础上按照400㎜×800㎜的间距放线并定点安装橡胶找平减震垫，橡胶找平减震垫用水泥钢钉与地
面连接。

2、安装木龙骨

木龙骨按照400mm间距中心线安放在橡胶找平减震上，利用橡胶找平垫调节能力进行找平，用水平仪测
平整度，高低差应控制在±1mm之内。

3、安装毛地板

用地板专利U型钉将毛地板安装在木龙骨上，每个龙骨上不少于2枚钉。毛地板与毛地板之间保留10-15m
m的伸缩缝隙。

4、铺接防潮垫

铺接厚度0.5mm地板专用防潮减震复合膜垫，接缝不重叠，接缝可用压敏胶带胶结。

5、安放体育地板面板

与毛地板成90度方向安装面板，面板用专用地板钉在公榫上钉固，钉固前用枪钻在公榫上45度角钻三分
之二深孔，淮安运动地板，以防钉裂公榫，两钉点间距不大于300mm，安放面板时应认真清除施工现场
，所有工作人员应穿弹性工作鞋或戴鞋套，面板安装应平实、无漏钉。 在安装面板时，应注意成品保护
，已安装好的地板严禁穿鞋踩，如需通行应进行保护或穿专用鞋套方可进入。



6、安放封口木线

首先检查面板、毛地板与墙体20-40mm缝隙是否平直，在清除缝隙杂物后安装木线，木线与墙面的缝隙
和与地板面的缝隙用相同的色料腻子填补。

7、制作通风孔

做地板通风口，距墙边300mm，间隔3500mm，用直径28mm钻头按照长300mm，宽250mm均匀钻通风孔
。

8、场地清理

用工业吸尘机吸尘，用专用拖布清洁地板待验。

按照国标GB/T 18102—2007的叫法，强化木地板应该称为“浸渍纸层压木质地板”——这个名称解释了
“强化木地板”的本质：它是以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，室内运动地板，铺装在刨花板
、高密度纤维板等人造板基材表面，背面加平衡层、正面加耐磨层，经热压、成型的地板。商品名称为
强化木地板。

强化木地板还可以进行分类。比如按用途可以分为商用强化木地板、家用两种强化木地板；按地板基材
可以分为刨花板基材强化木地板、高密度板纤维板基材强化木地板；按装饰层可以分为单层浸渍装饰纸
层压木质地板、热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板层压木质地板；按按表面的模压形状分为浮雕浸渍纸
层压木质地板、光面浸渍纸层压木质地板。

影响实木用地板价格的因素有哪些？

现如今，市场上那么多不同的品牌实木运动地板，可是看着表面一样的体育木地板，为什么实木运动地
板价格差的十万八千里呢?

实木运动地板价格到底受哪些因素的影响呢?

一、实木运动地板价格还受到龙骨材质的影响杉木，松木，橡木等不同材质的龙骨，pvc运动地板，性能
不一样，价格不一样。

二、实木运动地板后续的加工与设计工艺也会影响到价格。

三、体育木地板价格受到结构的影响，市场上的运动实木地板有很多不同种类的系统，像双龙骨体育木
地板与单龙骨体育木地板地板，它们的价格就不同，双龙骨的要比单龙的贵很多，运动地板厂家，承受
能力也相应的增加。

四、就是最表面的材质影响，因为不同的实木材质种类价格不一样，等级不一样，自然就会产生价格的
差异性。好的纯实木材质是枫木，它们一度被称之为实木运动地板中的老大。

pvc运动地板-淮安运动地板-凯玥建材由南京市鼓楼区凯玥建材销售中心提供。南京市鼓楼区凯玥建材销
售中心（www.njkaiyue.cn）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的
合作愉快！
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