
供应 PA6尼龙哑光料 消光雾面 汽车配件塑料 WM320

产品名称 供应 PA6尼龙哑光料 消光雾面 汽车配件塑料
WM320

公司名称 东莞市樟木头远赢塑胶原料经营部

价格 16.00/公斤

规格参数 品牌:东莞远赢塑胶化工
型号:WM320
产地:广东

公司地址 广东省东莞市樟木头镇百果洞万豪花园

联系电话 076933293855 13580900355

产品详情

PA6尼龙哑光雾面型号WM320用途汽车配件材料电器设备

PA6在汽车上应用广泛，汽车是塑料重要和快速增长的市场，PA6具有良好的综合性能，密度低，容易成

型，设计自由度大，隔热绝缘，而且在模具和组装成本上也有明显的优势。风扇叶片、各种齿轮、散热

器水室、空气滤清器外壳、进气歧管、控制开关、进气导管、真空连接管、安全气囊、电气仪表外壳、

刮水器、泵叶轮、轴承、衬套、阀座、车门把手、车轮罩等，总之，涉及汽车发动机部件、电气部件、

车身部件和安全气囊等多部位。其中汽车发动机罩下零部件

PA6尼龙加工工艺

干燥处理：

由于PA6很容易吸收水分，因此加工前的干燥特别要注意，如果材料是用防水材料包装供应的，则容

器应保持密闭。如果湿度大于0.2%，建议在80℃以上的热空气中干燥16小时。

熔融温度：

230-280℃，对于增强品种为250-280℃。

模具温度：



80-90℃，模具温度很显著地影响结晶度，建议使用20-40℃的低温

模具。对于玻璃纤维增强材料模具温度应大于80℃。
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