
眉山农村污水处理设备安装

产品名称 眉山农村污水处理设备安装

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 30000.00/套

规格参数 品牌:浩宇中兴
型号:HYYTH
产地:山东潍坊

公司地址 中国（山东）自由贸易试验区青岛片区辛安街道
团结路789号（注册地址）

联系电话 18653604536 18653604536

产品详情

眉山农村污水处理设备安装

调节池（原有）采用钢砼结构。调节池储存废水并调节水质、水量的不平衡，保证污水处理系统的连续
稳定运行。提升泵将调节池内的污水送至一体化污水处理设备内的生物接触氧化池。生物接触氧化池内
挂满组合填料。一体化污水处理设备配备有鼓风鼓风机。一级提升泵启动时，鼓风鼓风机连续工作；一
级提升泵停止时，鼓风鼓风机间歇工作。这样的运行方式既保证了微生物的需氧量，又能充分节省能量
，减少不必要的电耗。

活性污泥技术：活性污泥技术是一种生物法，向废水中通入空气，使好氧性微生物繁殖培养形成具很强
吸附能力的活性污泥，生物法逐渐成为污水处理技术的主流方法。这一方法自一九一四年由E.Arden和W.
T.Lokett在英国曼彻斯特开创。二次沉淀池与污泥浓缩池中均有区域沉淀发生。

眉山农村污水处理设备安装活性污泥技术的基本流程：由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流
系统组成。由初次沉淀池流出的废水与从二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,成为混合液。
在曝气池的作用下,混合液充分曝气,并使活性污泥和废水充分接触。废水中的可溶性有机污染物被活性污
泥所吸附,并被微生物群体所分解,使废水得到净化。充氧效率与好氧微生物生长量成正相关性。溶解氧的
供给量要根据好氧微生物的数量、生理特性、基质性质及浓度来综合考虑。这样通过高分
子长链条把污水中的许多悬浮颗粒或油珠吸附后缠在一起而形成架桥，絮凝效果非常好，

活性污泥技术具体还包括很多种，其中有普通式活性污泥法、氧化沟法、AB两段式活性污泥法、序批式
活性污泥(SBR)法、完全混合性污泥法等。不能颠倒顺序如何正确的溶解粉末状聚丙烯酰胺，这个溶解方
法对我们来讲是很重要的，它影响水溶液的浓度。

眉山农村污水处理设备安装企业总是追逐利润的，所以有些企业面对环保政策也没有太多的改进动力。
这需要全面的来看这个问题——让客户企业通过节约水资源，提高整厂的效益。我们还专门推出了一个e
ROI（能源投入回报值）公式，可以帮助企业量化通过节约水资源带来的环境和经济效益，包括能源、



人力、生产力等。这比污染后再去处理污水更有效。
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