
无铅锡线 台锡金属 无铅锡线厂家

产品名称 无铅锡线 台锡金属 无铅锡线厂家

公司名称 广东台锡金属工业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市虎门镇北栅东坊凤凰路40号台锡工业园

联系电话  13058529445

产品详情

无铅锡线保存方法

炸锡是主要是因为无铅锡线受潮了。因为天气的原因或者是人为的原因导致无铅锡线处于一个潮湿的环
境中，无铅锡线厂家，这样时间一长，无铅锡线就会受潮。而当焊接的时候如果使用到了受潮的无铅锡
线就会出现炸锡的现象。而炸锡很容易导致安全事故的发生。

为了保障焊接的质量和实现安全焊接，无铅锡线低温，我们一定要好好的将无铅锡线保存起来。至于保
存的方法，大家可以将无铅锡线进行密封的包装之后放在一个相对于干燥和干净的地方。

台锡金属的产品适用于高品质要求的各种焊接，修饰焊点等工艺手法。从而帮助更多客户顺利地实现产
品无铅化制程。

焊锡线需要助剂。没有助剂的焊锡线是不能够进行电子原件的焊接，这是因为它不具备润湿性，高温无
铅锡线，扩展性。而进行的焊接会产生飞溅，焊点形成不好，长时间研制得出助剂的性能影响到焊锡线
焊接的性能！锡线使用时，为了获得良好的焊接效果，被焊接必须具有可焊性，被焊金属表面应保持清
洁，使用合适的无铅铁头。

台锡金属公司生产的焊锡产品具有可焊性佳、环保无污染、润湿时间短、线内松香分布均匀、焊点表面
光亮.无恶臭、烟雾少等特点。

无铅锡线一般都具有的特点：无铅锡线要求的焊接温度很高。因为是无铅化的焊锡，所以如果温度不够
是很难焊接的，因此，无铅锡线要求的焊点非常高，一般是217—220度。



无铅锡线�可焊性好，良好的湿润性能�线内松香分布均匀，连续性好�无恶臭味，烟雾少，无铅锡线
，不含毒挥发气体�卷线整齐、绕线匀均，表面光亮�通过SGS检测，不污染环境。

无铅锡线-台锡金属-无铅锡线厂家由广东台锡金属工业有限公司提供。无铅锡线-台锡金属-无铅锡线厂家
是广东台锡金属工业有限公司（www.ttin.com.tw）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打
本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄。
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