
渗透型防火聚苯板设备硅质板设备

产品名称 渗透型防火聚苯板设备硅质板设备

公司名称 廊坊旺益德机械设备有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:旺益德
工艺:精工
产地:河北省廊坊市大城县关家务

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址
）

联系电话  18333661915

产品详情

渗透型防火聚苯板设备硅质板设备

硅质聚苯板设备主要由配料、真空吸附流水线和真空分离三部分组成。真空吸附流水线采用负压渗透方
式将防火料穿透泡沫苯板，从而达到提高防火等级、增加板材强度，符合A级板各指标参数的目的。流
水线细分为主机，进、出板机三部分。 硅质板设备配置：1、履带传送平台含吸盘。2、自动上板托辊带
传动。3、出料托辊4、搅拌罐、搅拌机5、潜水式自动上料泵6、自动转换真空罐7、密封冷却水箱8、真
空泵9、整机配电箱 硅质保温板设备生产线渗透型防火聚苯板设备
硅质聚苯板生产线自动计量、自动上料、自动发泡、自动浇注。 硅质板实现了建筑保温材料的保温性能
、物理性能、防火性能三者的均衡统一，广泛应用于建筑外墙外保温系统。 硅质板设备是通过真空泵强
大的吸力，将防火材料强力从聚苯颗粒缝隙中吸入，达到防火包裹的目的，由此可以看出，真空泵和一
个设计合理的真空罐在工作中起到的重要作用。 硅质保温板在建筑保温和高寒地区道路隔水防冻等领域
得到大规模的推广应用，使产品在市场上供不应求。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

