
河南环保炮泥 卓创冶金 环保炮泥厂家

产品名称 河南环保炮泥 卓创冶金 环保炮泥厂家

公司名称 安阳市卓创冶金材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市龙安区西高平工区

联系电话  13837273630

产品详情

炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，河南环保炮泥，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，有水炮泥
适合在顶压较低冶炼程度不高的中，小型高炉中使用，避免造成高炉渣铁除铁不净，无水泡泥就比较适
合用在顶压较高冶炼程度高的大高炉中使用，环保炮泥批发，更耐压耐高温，在应用炮泥时要分清它更
适合哪一类。炮泥是用来封堵出铁口的耐火材料，目前可分为有水炮泥和无水炮泥两大类，前者用在顶
压较低、强化冶炼程度不高的中小型高炉，后者在顶压较高、强化冶炼程度高的大中型高炉上。

常用无水炮泥原料一般以刚玉、高铝矾土、碳化硅、粘土及焦粉等，为了改善炮泥性能，提高其强度及
耐侵蚀性，已开始采用金属硅、金属铝、绢云母粉、氮化硅铁等原料。

炮泥分类：炮泥组成可分为两部分，耐火骨料和结合剂。耐火骨料指刚玉、莫来石、焦宝石等耐火原料
和焦炭、云母等改性材料。结合剂为水或焦油沥青和酚醛树脂等有机材料，还掺加SiC，Si3N4和外加剂
等。

在炮泥的强度方面，新型炮泥仍然使用焦炭作为孔隙多少的调节剂。利用焦炭的多孔、疏松来达到良好
的开口性能，利用加入利于烧结的物质促进炮泥基质的烧结，通过较低温的烧结来使结构致密化，提高
其抗击铁水与渣的冲刷和磨损的能力，保持铁口通道的稳定。试验表明，增加焦粉的加入量，可使炮泥
的显气孔率增加，但加入过多的焦炭对于炮泥的强度不利，环保炮泥报价，焦炭配比过高的炮泥烧后强
度低，环保炮泥厂家，抗渣、铁水的侵蚀性能较差，铁口通道的稳定性不好，炮泥消耗也会提高。

河南环保炮泥-卓创冶金-环保炮泥厂家由安阳市卓创冶金材料有限公司提供。安阳市卓创冶金材料有限
公司（www.siliconalloys.com）是河南 安阳 ,铁合金及制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓创冶金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
卓创冶金更加美好的未来。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

