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产品名称 天津304不锈钢棒 吉顺达昌不锈钢棒 不锈钢棒

公司名称 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢
材市场

联系电话  18522460030

产品详情

304不锈钢

304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质，密度为7.93 g/cm?，业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃，具有
加工性能好，韧性高的特点，广泛使用于工业和家具装饰行业和食品行业。

市场上常见的标示方法中有06Cr19Ni10，SUS304，其中06Cr19Ni10一般表示国标标准生产，304一般表示
ASTM标准生产，SUS 304表示日标标准生产。

304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。
为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有18%以上的铬，8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国
ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。

可能对于不锈钢家族中的一个类型天津不锈钢棒来说有很多人都并不是非常的熟悉，但是其实子它的应
用并不亚于不锈钢家族的其他的产品，像是我们家里面的护栏就是用到不锈钢棒这样的产品了，那么现
在我们一起来看一下天津不锈钢棒的种类吧。

304L不锈钢圆棒：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，天津4cr13不锈钢棒，但在焊
接后或者消除应力后，其抗晶界腐蚀能力好，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。

304 不锈钢圆棒：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，不锈钢棒，弯曲等热加工
性好，天津304不锈钢棒，无热处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，建材，食品工业（
使用温度-196°C-700°C)



310S不锈钢圆棒：主要特点是:耐高温，一般使用锅炉内，汽车排气管.其他性能一般.

303 不锈钢圆棒：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。

302 不锈钢圆棒：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴
承，滑花，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，天津2cr13不锈钢棒，与304比较接近，但是302
的硬度更高一些，HRC≤28，具有良好的防锈及防腐性。

每一种不同的不锈钢棒在制作的材料上面和制成的工艺上面都会有所不同，那么自然他们的性质就会出
现差异，我们就需要根据我们的使用特点去选择不同的天津不锈钢棒，这样才能够充分的满足我们对于
不锈钢制品性质的要求。

      现如今钢铁行业的终端需求不足，导致钢材不愿采购炼钢 生铁。另外铸造业发展也存在不景气
的问题，使得铸造生铁出货不畅所以各地贸易商为了争夺市场都存在报价虚高但实际成交价格优惠的情
况。原材料方面铁矿石进口矿市场大幅下 跌，天津不锈钢棒有弱势持稳的状况，对生铁的生产成本支撑
减较弱。当前生铁供需基本平衡，短期内价格仍然弱势维稳。国内焦炭现货市场弱稳运行，河北地区个
别钢厂调降10-20元，其余市场暂观望；不锈钢棒市场继续
走弱，钢厂施压焦企力度加大，从业人员信心受挫，短期焦炭市场看不乐观。

天津304不锈钢棒-吉顺达昌不锈钢棒(在线咨询)-不锈钢棒由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天
津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司（www.tjjsdc.cn）实力雄厚，信誉可靠，在天津 天津市 的防水、防潮材
料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领吉顺达昌和您
携手步入辉煌，共创美好未来！
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