
同胜机械 橡胶分条机视频 橡胶分条机

产品名称 同胜机械 橡胶分条机视频 橡胶分条机

公司名称 任县同胜机械厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇西黄庄村

联系电话  13400156913

产品详情

橡胶分条机

橡胶分条机

新型皮革分条机是将带材纵切成若干所需规格，带条底座由型钢和钢板焊接而成，定性处理，下面就由
小编为您讲解一下分条机进行润滑时应注意的事项。

 1、滑动的轴承和放料架进行三天一次的加油工作。

 2、在对放料轴压板的地方进行加油的时候我们要用黄油枪来进行注油，橡胶分条机视频，在加油之前
要先对加油的地方进行清洁。

 3、如果是对刹车的连接地方进行加油，加完油以后要把他来回的移动，每个星期要进行三次的润滑，
还要注意清洁。

橡胶分条机

橡胶分条机

立式油压切胶机结构： 1、本切胶机主要由橡皮刀，架，油缸，橡胶分条机参数，底座，辅助工作台，
液压系统，电气系统等结构简单，橡胶分条机，操作方便。
2、用于切割天然橡胶和合成橡胶成片橡胶，它是在每个橡胶制品厂必要的基本机械中的一个。
立式油压切胶机的优点： 1.引线右下的橡胶刀浇铸在基座上用于保护橡胶刀的边缘。



2.两限位开关被安装在框架来控制换向阀来控制橡胶刀的移动方向，在其保护的气缸盖，同时上。
3.结构简单合理，操作方便，生产效率高，降低了劳动强度。

橡胶分条机

多刀分条机特点：1.本机在TS-811分条机的基础上特别设计，工作面积较WL-811A分条机大，刀具安装拆
卸容易，操作简单，橡胶分条机图片，分料速度快。

2.尺寸调准方便，下料快，依所需宽度，一次可将整张材料所需宽度同时分割。适合面积较大之材料分
条，可为您节省开料时间及避免小面积开料的损耗。

主要技术参数：

型    号：TS-811D

规    格：1000mm  1200mm

马达功率：1-2HP

分料宽度：3-1200mm

分料速度：130m/min

刀片规格：80*40*1.0mm

外形尺寸:2000*1200*800（mm）

净    重：200-450KG

毛    重：250-500KG

同胜机械(图)-橡胶分条机视频-
橡胶分条机由任县同胜机械厂提供。任县同胜机械厂（www.rxtsjx.com）是河北 邢台 ,混凝土搅拌及其输
送机械的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在同胜
机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创同胜机械更加美好的未来。
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