
上海无水炮泥 卓创冶金 无水炮泥生产厂家

产品名称 上海无水炮泥 卓创冶金 无水炮泥生产厂家

公司名称 安阳市卓创冶金材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省安阳市龙安区西高平工区

联系电话  13837273630

产品详情

炮泥生产控制：炮泥作为一种不定型耐火材料，根据高炉容积 大小和条件确定合理的原料配比设计是炮
泥生产的基础，工序质量控制是重点。除控制杂质含量，无水炮泥，稳定原料的质量外，对于无水炮泥
必须注意水分等。

炮泥的作用和性能：良好的烧结性。要求打入出铁口孔内的炮泥，在低温、中温、高温三个温度的阶段
都能达到不同程度的烧结，及时的堵上铁口，无水炮泥批发厂家，新型无水炮泥价格，同时在炉缸内形
成足够大的泥包，优质无水炮泥，无水炮泥报价，起到保护缸内衬砖的作用。

炮泥焦炭粉 焦炭的种类不同将产生不同化学反应及其他不同特征。焦炭的特性是气孔率高、导热及导电
性能好，抗渣及热震稳定性好，使铁口保持还原气氛，对SiC、碳化网络及碳素材料起保护作用，是炮泥
的主要原料之一。棕刚玉 对于提高炮泥的抗渣铁冲刷性和抗炉渣的化学侵蚀作用以及炮泥的高温结构强
度等可以在无水炮泥中加入一定量的棕刚玉。

结合剂加入量对无水炮泥性能的影响：焦油的加入量对无水炮泥的性能影响很大。随着结合剂加入量的
增加，无水炮泥的可塑性变好，但是体积密度变小，无水炮泥生产厂家，显气孔率增大，常温耐压强度
和抗折强度减小，烧后线膨胀变小。由于无水炮泥在压炮时须有较好的可塑性，上海无水炮泥，而使用
过程中又需要有良好的抗冲刷及抗侵蚀性能，因此，无水炮泥中焦油的加入量应有严格的控制范围，通
常在12%～25%。

上海无水炮泥-卓创冶金-无水炮泥生产厂家由安阳市卓创冶金材料有限公司提供。“耐火材料和铁合金
”就选安阳市卓创冶金材料有限公司（www.siliconalloys.com），公司位于：河南省安阳市龙安区西高平
工区，多年来，卓创冶金坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，
亲临指导，洽谈业务。卓创冶金期待成为您的长期合作伙伴！
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