
0Cr18Ni9弯头 源科管道厂家直销

产品名称 0Cr18Ni9弯头 源科管道厂家直销

公司名称 河北源科管道制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省盐山县工业区

联系电话 18931700594 18931700594

产品详情

介绍一下不锈钢弯头的防锈原理

如今有许多用户都在饱尝管件生锈的困惑，所以这些用户应当挑选像不锈钢弯头这样的不生锈的商品，
不锈钢材料有耐腐蚀性，是金属材料中强度较高的材料之一。就由于不锈钢的坚硬性，他能使结构部件
持久的坚持工程设计的完整性。意外的是，在一般碳钢上构成的氧化铁继续进行氧化，使锈蚀不断扩大
，终究构成孔洞。可以使用油漆或许耐氧化的金属来进行电镀摆正碳钢外表。

河北源科管道制造有限公司位于“中国管件制造基地”河北省沧州市盐山县。东临渤海湾黄骅港，北靠
京津，环境优越，交通便利。河北源科管道制造有限公司是一家专业生产及出口各系列管件的厂家，注
册资金2000万元，拥有职工200余人，各类专业技术人员60多人，是压力管道元件制造单位安全注册企业
，为国家电力公司、中国石油天然气集团公司、中国石化集团公司的配件供应网络成员。

按照钢弯头中添加的合金元素品种的不同，我们可将钢弯头简单地分为三大类：碳钢弯头.合金钢弯头.不
锈钢弯头.

 ⑴碳钢弯头：其中合金元素只有C， Si， Mn， P， S五种，其按照P，
S杂质含量高低，又分为普碳钢弯头(P，S 一般≤0.040%)和优碳钢弯头(P，S一般≤0.03%)

 常见弯头钢种有：普碳钢： Q215A.Q235BF。

优碳钢： 20#.45#.16Mn等。这种弯头钢强度及韧性一般，不耐腐蚀，可用于要求不高的场合，成本低.

⑵合金钢弯头：除碳钢弯头中含有的5种元素以外，还添加了10%以下的Cr Mo V



等元素，常见的合金钢弯头钢种有： 15CrMo   12Cr1MoV   1Cr5Mo 等.与碳钢相比，合金钢强度更高
，耐温性能也提高，但抗腐蚀性能仍较差，因此，0Cr18Ni9弯头，合金钢弯头通常用于腐蚀不大的高温
高压场合，如锅炉用钢，电厂热蒸汽输送等等，使用成本处于中等水平.

0Cr18Ni9弯头-源科管道厂家直销由河北源科管道制造有限公司提供。河北源科管道制造有限公司（www.
ykpiping.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈
社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。源科管道——您可信赖的朋友，公司
地址：河北省盐山县工业区，联系人：高经理。同时本公司（www.hbykgdwg.com）还是从事美标法兰，
美标法兰厂家，美标法兰出口的厂家，欢迎来电咨询。
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