
衡阳芝麻灰地铺石 公园路面灰麻地铺板 防滑火烧面地铺板

产品名称 衡阳芝麻灰地铺石 公园路面灰麻地铺板
防滑火烧面地铺板

公司名称 衡阳顺意石材有限公司

价格 40.00/平方米

规格参数 顺意:花岗岩
地铺板:600*300
湖南:衡阳

公司地址 关市镇金马村万家皂组

联系电话  15386006772

产品详情

园林工艺石材主要有人物雕刻、动物雕刻、卡通雕刻、风景、抽象、传统石雕(狮子、貔貅，佛像、龙柱
、寺庙装饰)、园林(桌椅、喷泉、花钵、灯塔、栏杆)、城市雕塑、浮雕、影雕，山门，牌楼，牌坊，路
桥建设及各种石料工程施工形象万千，可用于家居装饰，园林，景观工程配套服务，为市政广场、城市
绿化广场、公园、别墅，住宅小区等场所......

在园林景观中常用的石材面层有：光面、拉丝面、机切面、烧面、荔枝面、龙眼面、菠萝面、自然面等
。

 

荒料开采：盖层剥离—分离—顶翻—解体分割—整形—起吊装载—清碴

石材加工

锯割加工：是用锯石机将花岗石荒料锯割成毛板、条状、块状等形状的半成品。

研磨抛光：该工序首先需粗磨校平，然后逐步经过半细磨、细磨、精磨及抛光。

切断加工：切断加工是用切机将毛板或抛光板按所需规格尺寸进行定形切割加工。



凿切加工：通过楔裂、凿打、劈剁、整修、打磨等办法将毛胚加工成所需产品，表面可以是菠萝面、龙

眼面、荔枝面、自然面、蘑菇面、拉丝面等等。

烧毛加工：用火焰喷烧其表面，形成起伏有序的粗面纹饰，即烧面。

辅助加工：将已切齐、磨光的石材按需要磨边、倒角、开孔洞.钻眼、铣槽等。

检验修补：首先要通过清洗，然后是吹干检验，合格品包装入库。

咨询电话/微信：18821833221罗小姐
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