
熟食保鲜柜 佳雪制冷设备 熟食保鲜柜厂家

产品名称 熟食保鲜柜 佳雪制冷设备 熟食保鲜柜厂家

公司名称 山东省博兴县佳雪制冷设备厂

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇赵马村

联系电话  13963073116

产品详情

熟食保鲜柜质量把控

一、风幕柜的制冷压缩机压缩机是风幕柜的心脏，好比汽车的发动机，优质的压缩机，性能稳定，制冷
效果好。优质压缩机能效比高，熟食保鲜柜厂家，同等制冷量所需电量更少，能省点后期运转电费；优
质压缩机做工精度高，寿命长，故障率低，能省去大量的售后维护问题和费用二、保温系统保温环节是
非常重要的环节，也是专业制冷公司和小作坊很重要的差别之一，鼎好冷藏柜的价格 蔬菜保鲜冷藏柜
蛋糕保鲜冷藏柜。

熟食保鲜柜

坚固牢靠的钢架基础，熟食保鲜柜怎么样，加上粉末喷涂锌钢板外饰表面，
使冷鲜肉柜柜体既持久耐用，又美观大方；

当在一家面包店挑选和品尝香甜可口的蛋糕时，你们有没有注意到是什么来锁住蛋糕的新鲜的呢？随着
国内制冷行业的的迅速发展，各式各样的冷柜、展示柜、保鲜柜等都涌入市场。以往蛋糕保鲜柜制冷时
长已经不能满足商家的需求了。一般来说很多人把做好的蛋糕放入冷藏或冷柜来保存，熟食保鲜柜，蛋
糕保鲜柜的温湿度控制在多少度呢？这应该很少人去了解吧。

一般蛋糕柜温度保持在2~8°C之间，熟食保鲜柜哪家好，湿温控制在80~90%左右。

1、本设备应放位置在地面平稳、通风的地方，左右侧距不燃物80mm以上，然后刹住轮掣。

2、水盘装25mm深水后放入直立式保温柜内，再把面包盆放入柜内。



3、设备所使用的电源电压必须与产品铭牌的电压相符，本设备所采用的插座为标准的220V/16A的插座，
接线方法为X接法，但应保证有可靠的接地线。电源线的规格为245IEC57（YZW）3*1.5mm2。

熟食保鲜柜-佳雪制冷设备-熟食保鲜柜厂家由山东省博兴县佳雪制冷设备厂提供。山东省博兴县佳雪制
冷设备厂（www.jiaxuezhileng.com）是从事“蛋糕柜，岛柜，鲜肉柜，加热柜等”的企业，公司秉承“诚
信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘发开。
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