
SKGL(GW9)-12系列户外隔离开关

产品名称 SKGL(GW9)-12系列户外隔离开关

公司名称 浙江顺开智能设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 浙江顺开:智能设备有限公司
GW9:12
浙江:柳市镇

公司地址 乐清市柳市镇高四村

联系电话 13356185113 15395778569

产品详情

GW9-12G型户外高压隔离开关是单交流50Hz高压开关设备，用于额定电流为10KV的电力系统中，作为
有电压无负载的情况下接通或隔离电源之用。本高压隔离开关用绝缘棒钢进行操作。本系列户外隔离开
关满足GB1985<<交流高压隔离开关和接地开关>>,IEC60129<<交流隔离开关与接地开关>>以及GB/T1102
2《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》等标准的相关规定。

二；使用环境

1:、海拔高度不超过1000m；

2、周围空气温度：上限+40℃，下限一般地区-30℃，高寒地区-40℃；

3、风压不超过700pa、（相当于风速34m/s）;

4、地震烈度不超过8度；

5、无频繁剧烈震动场所；

6、普通型安装场所应无严重影响隔离开关绝缘和导电能力的气体、蒸气、化学性沉积、盐雾、灰尘及其
他爆炸性、侵蚀性物质；

7、防污型适用于重污秽地区，但不应有引起火灾及爆炸物质。
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