
烟台配重秤 天业提供现场安装培训 海鲜配重秤

产品名称 烟台配重秤 天业提供现场安装培训 海鲜配重秤

公司名称 安徽天之业智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市双凤经济开发区金安路1号

联系电话 17756007719 17756007719

产品详情

自动称重秤怎么设置？

 1.称重物料长度、宽度：根据传输装置长宽度设置，有长宽150mm，150mm以内，大规格长宽可达750
mm，500mm以内。

   2.传输速度：根据物料尺寸大小，传输速度在35pcs/min-200pcs/min。

   3.检测重量精度：根据物料尺寸大小和传输速度的要求，配重秤价格，检测重量误差可以控制在±0
.1G~±0.5G以内。

   4.称重范围：物料规格大小不一，称重范围可在200g~40kg内。

配重秤的功能

1、生产线工艺流程设计、设备结构设计、材料的选用根据物料的特性可选用Q235碳钢、201不锈钢、304
不锈钢、316不锈钢。

2、对于特殊物料：如含有结晶水，易吸潮，高温易液化；本生产线设备配料、混料速度快，生产过程物
料与空气接触时间少，不会吸水返潮。

3、计量精i确，海鲜配重秤，配料精度达±0.1%-±0.2%，食品配重秤，混合均匀高效。

4、配料系统可存储多个配方，烟台配重秤，配方修改方便；可实现5-60Kg/袋多种规格的配料与包装。



台式配重称的工作原理

 台式配重组合称主要工作原理包括两个部分：机器上半部分有8个独立的自动称重箱，下半部分有16个
产品储料箱，每个称重箱配有2个产品储料箱。当每一产品称重后落入其中一个储料箱，控制微处理器即
计算出与预先设定的目标重量相匹配的最1佳组合产品。被选中的符合最1佳组合的产品整体落入到同步
传送带中，并自行软送至包装工位；储料箱中剩余未被使用的产品在一段时间里无法实配重后会被自动
拒绝并归置于一边，这样做既能保证配重精准，也不会影响配重速度。

烟台配重秤-天业提供现场安装培训-海鲜配重秤由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智能
装备有限公司（www.hftianye.com）为客户提供“智能称重设备,智能包装设备,智能输送设备,智能检测设
备,辅助”等业务，公司拥有“天业”等品牌。专注于多功能包装机等行业，在安徽 合肥
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郝经理。
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