
内蒙古离心机维修 大容量离心机维修 综仪生物

产品名称 内蒙古离心机维修 大容量离心机维修 综仪生物

公司名称 长沙综仪生物科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 长沙市螺丝塘路68号星沙壹号企业特区2栋706

联系电话  18310271985

产品详情

    实验室里离心机如果使用不当，就会造成转子拿不出来，而耽误实验进程。一般回头没有办法从离
心腔内拿出来，主要为因为回头与离心机电机主轴发生粘结所致。根据多年使用离心机的经验，在离心
过程当中，可能有冷凝水或失慎洒入的液体沉醉在主轴和回头中心孔之间，当离心结束后，若是回头没
有抓紧时间拔出，连续使用很长期，就会在主轴和回头之间发生腐蚀和粘结，最后致使操作人员没有办
法拿出来回头。这类现象在高急冷冻离心机上会更容易发生。

   如何正确安装实验室离心机：

    (1) 电源电压:电压波动要符合 + 10 %以内的国家标准
，否则一些厂家的离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上 ，建议用稳压器 ，以供符合此电网。

    (2) 地线要牢: 房间的电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是工业电中的三相 ，
使用三相电时零线与地线分开 ， 更重要的是不管是三相工业电也好 ， 一般的单相电也好
，内蒙古离心机维修， 地线应可靠 ，国产离心机维修， 以免漏电 ，
地线不能接在暖气管、自来水管上。

    (3) 地面要平整、牢固: 对大型离心机而言 ， 在安装地点搬动地板要牢固 ，
保证离心机的转子正常工作 ， 不陷凹进去 ， 安装固定处地面应平整且牢固。

    (4) 找好水平:找较准确的小型水平尺 ，离心机盖子打开 ，冷冻离心机维修，在主轴上找水平
，通过调整4 个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平 ，注意其中1 脚不能落空。

  离心机是集多学科、多项技术于一体的高科技产品，离心机广泛应用于生物医学、石油化工、农业、
食品卫生等领域，它利用不同物质在离心力场中沉淀速度的差异，实现样品的分析分离。  

     实验室离心机选型时应该考虑一些细节：



    1、微机控制优于分立元件控制；  

    2、无碳刷电机优于直流电机烟；  

    3、功能多比少好；  

    4、转速和温度的精度高比低好；  

    5、控制和显示样品的温度比控制和显示腔体温度更实用；  

    6、安全措施越完善越好；  

    7、自动化程序高比低好；  

    8、转头选配范围宽比窄好；

    9、升降加速度快比慢好。
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