
耐磨胶泥施工 刚玉防磨胶泥 防磨料价格

产品名称 耐磨胶泥施工 刚玉防磨胶泥 防磨料价格

公司名称 河南正邦耐磨材料有限公司

价格 2900.00/吨

规格参数 品牌:正邦
型号:ZB-01
包装:袋装

公司地址 孟津县城关镇会盟大道

联系电话 15938773131 18137718068

产品详情

耐磨胶泥施工 刚玉防磨胶泥  防磨料价格

      耐磨胶泥施工 刚玉防磨胶泥  防磨料价格 —— 成为涂料行业的抢手产品，耐磨胶泥的开发
是建立在完整地理论基础上的。实验证明，国产耐磨陶瓷涂料很过了国外产品实物标准，有很好的耐磨
性能，可以取代进口的耐磨陶瓷涂料，是水泥行业立磨、辊压机、选粉机、粉体管道阀门和粉料输送管
道内衬的理想材料。在整个水泥生产线上，有诸多设备和管道内部长期受到物料或高浓度含尘气体的冲
刷，比如立磨选粉机出口、磨机出口风管、选粉机、球磨机溜槽、下料斗、各种阀门内腔、闸板及输送
管道等等。例如立磨生产的粉料在高速气流的带动下，要和衬体发生强烈的碰撞和摩擦，进行能量交换
。衬体遭受严重的冲击和冲刷，温度上升，易于受损。为了延长这些部位的使用寿命，设备供应商和水
泥工作者对高性价比的耐磨材料的创新从来就没有停止过。

1、陶瓷耐磨料在施工之后应避免直接日晒和强风，防止涂料表面风速干裂。在涂料表面还没有进行凝固
时，检查施工厚度，并用镘刀将表面抹平。

2、检查是否有气孔和漏筋的现象，若是发现问题需及时进行整改。施工完毕后的耐磨胶泥尽可能达到4
天的干固时间，原则上至少不低于3天。

3、干固期间每天都需在涂料表面淋水加湿，延长干固时间，增加底层与表面的结合性。

 

4、养护干固期间严禁任何敲打、锤击等冲击行为。在对其养护的过程中应做好防火工作。



       若想延长陶瓷耐磨料的使用寿命，在施工的时候应注意上述内容，保证其有的使用效果。上
边提到说是设备磨损的守护神。为什么说是守护神呢？很简单，耐磨胶泥保护着机体不受磨损，设备正
常运转，耐磨系数增加，延长了设备的使用寿命被称之为守护神是当之无愧的。
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