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产品详情

永凝液DPS防水材料的使用方法

     在许多的建筑物之上都有科洛的身影，地下室防水底板的防水要比顶板跟墙面更重要，因为地下
室底板接触的会造成渗漏腐蚀这些，要选择防水系数比较高的。选择防水材料要根据混凝土地面的情况
使用，我们在建筑物建造主体的时候应该把防水工程做好，我们需要做的就是让地面再出现渗漏水的情
况，我们也不用烦恼二次补漏这些事情。防水工程一直是一件比较麻烦的事情，国内的防水材料在以前
都不过关，所以想要找到一款好的材料很不容易。我们需要能够让地下水不会渗透到混凝土内部结构腐
蚀钢筋，防水防腐施工，建筑物的基础是重要的一点。科洛永凝液DPS防水材料的使用方法也比较简单
便捷，只需要简单一喷涂即可，而且一平方可以使用三到四个平方，一平方单价也才十几块钱而已，算
下来要比传统防水卷材便宜很多的呢。

永凝液DPS适用范围

1.找出原因：当遇到了墙面做防水后贴砖不牢的情况时，首先不能自乱阵脚，找出原因才是此前重要的
工作。其实主要原因就是：贴瓷砖的时候，瓷砖的背面都会抹上水泥砂浆，而水分渗透进墙面之后就会
凝固，但是有了防水层之后墙面就会变得十分光滑，导致水无法进入，并且也不易干，所以在我们贴砖
的时候就不容易固定。

2.解决方法：a . 防水涂料要严格按照比例来使用涂刷，或者等防水干了后，再用水泥“拉毛”墙面然后
贴砖;b、如果大家使用的是水泥砂浆，就不要涂抹得太厚，并且瓷砖和瓷砖之间要留一些缝隙，如果是
使用的是瓷砖胶，防水防腐品牌，就不需要考虑这些细节了。

      永凝液DPS是水溶性无机化合物，与空气中CO2反应后形成的硅酸溶液能自动渗入混凝土表层



约30-40mm，防水防腐，科洛永凝液DPS是一种水基性的防水剂，含有金属硅酸盐、专有催化剂和活性化
学物质，防水防腐厂家，当它喷涂于混凝土表面时，可迅速渗入到混凝土结构层中，与一些钙盐发生反
应，生成一种不溶的惰性晶体，它能够嵌入到混凝土的毛细孔中，起到封闭水泥砂浆与混凝土细微孔道
和裂纹的作用。

防水防腐品牌-科洛防水(在线咨询)-防水防腐由科洛防水科技(深圳)有限公司提供。科洛防水科技(深圳)
有限公司（www.keluodps.com/）实力雄厚，信誉可靠，在广东 深圳 的其它等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科洛防水和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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