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产品详情

广州瓷添乐装饰材料有限公司我们致力于建筑材料中细分的干粉建材的研究、产品开发、销售，努力打
造一家为中国建材市场提供优良性价比的产品的建材公司。 本着以良好的品质为依托，以建筑本身的应
用为依托，努力制造出优良品质的瓷砖粘结剂、瓷砖背胶、防水涂料、墙地固、美缝剂、地面找平产品
好易平、卫生间回填产品卫填乐、瓷砖胶精（水泥伴侣）、墙面环保涂料等建材。

“瓷添乐”以人才为核心竞争力作为企业发展驱动力，业务网络遍及、逐步形成向全国其他省市辐射的
趋势！已为许多客户提供了优质服务，用心赢得了众多企业的信赖和好评，在地区逐渐树立起良好品牌
形象。

瓷砖背胶施工流程如何？

瓷砖背胶贴砖通常都是用厨房卫生间，因为厨房卫生间墙面都会做防水的，厨房卫生间墙面刷了防水的
，就必须要用瓷砖背胶去贴瓷砖才不会空鼓，瓷砖更不会脱落的，非常牢固的。瓷砖背胶施工方法简单
方便，首先用扫把把做了防水的墙面扫一下，把灰尘扫干净，然后，用滚刷粘上瓷砖背胶按顺序在墙上
刷，一定要滚刷均匀，墙面刷完成后，就开始在需要铺贴的瓷砖背面刷上一层瓷砖背胶，瓷砖背胶是水
剂可以多刷些瓷砖，而后再在刷了瓷砖背胶的瓷砖背面刮上一层水泥砂浆，就可以直接贴砖了。

瓷砖背胶一桶可以贴多少平方？

以5公斤/桶为例，一桶瓷砖背胶正常情况下可以刷50-60平方<只刷墙面>一套房子一个厨房二个卫生间也
只需要2桶5公斤的粘结剂。



广州瓷添乐装饰材料有限公司是一家集开发、生产、经营为一体的绿色环保建材技企业，主要经营瓷砖
粘结剂、瓷砖背胶、美缝剂、瓷砖胶精（水泥伴侣）、防水涂料、卫生间回填产品卫填乐、地面找平产
品好易平、墙地固、墙面环保涂料等产品，凭借强大的科研实力、精湛的专业技术、优良的施工品质和
完善的售后服务，赢得了广大客户的信赖和赞誉。

公司始终秉承“重诚信、求质量”的服务宗旨，以“追求完善、永不松懈”为企业精神，江门瓷砖背涂
胶代理，确立“一切以客户为中心"的经营理念。坚持“内抓管理、外拓市场”的发展策略。竭诚为广大
新老客户创造优质的产品，提供最满意的服务。

冬季使用瓷砖背胶有什么注意事项？

冬季寒冷，但装修依然火热。同一种瓷砖背胶产品在冬天触摸感觉没有在夏天触摸时粘性好，瓷砖背涂
胶代理怎么样，为什么会有这种错觉产生?冬季选择瓷砖装修需要注意的事项不少，值得高度关注的是，
同一种瓷砖背胶产品，在冬季瓷砖背胶粘性能好像没有夏季的粘性大，为什么会出现这样的错觉？首先
说一说冬天装修的优势。年前的冬季是装修的集中时间，很多业主都希望赶在春节前装修完毕。

其次我们再来谈谈为什么感觉冬季瓷砖背胶的触摸感没有夏季的粘性大？

瓷砖背胶冬季手感没有夏季来的有粘性，好像让人感觉冬季粘结性会减弱，这是一种错觉。产品的质量
，不完全靠表象的粘性决定，瓷砖背涂胶代理加盟，需要综合产品的含量，粘性，附着力以及墙面的拉
力。所谓附着力就是瓷砖背胶干透后于瓷砖的吻合度。

那进入冬季的时候触摸时为什么会感觉没有夏天这么粘性强呢？

1、在冬季，由于人的身体随着温度的变化各方面都会较夏季反应迟钝，所以仅仅用触摸感判定产品粘性
降低是不科学的。此外，如果师傅手上粘了水，手是湿的情况下去的触摸产品也会感觉不粘。

2、再者由于气温的变化、环境的变换等影响，产品的触摸感会有所不同，但并不影响产品本身的性质与
质量。瓷砖背胶产品是在水泥和瓷砖的夹层当中的，处于保护状态，所以不会被破坏表层，也不会影响
施工的质量问题。

瓷砖背胶施工工艺如何？

3、瓷砖背胶刷的厚与薄也是影响粘性的原因之一。有时候师傅在涂刷的时候，一个滚筒刷放到粘结剂的
桶内，轻轻沾点上来，然后在几块瓷砖上随意薄刷一层，这样做，平均到每块瓷砖上的粘结剂就微乎其
微。涂刷过于少量的粘结剂，会严重影响产品的性能，瓷砖背涂胶代理价格，建议涂刷时每块瓷砖都要
均匀涂刷够量。



4、使用瓷砖背胶时，涂刷在瓷砖背面后要待粘结剂变透明起粘性后再用水泥砂浆湿贴的。在冬季，温度
较低，瓷砖背胶刷完后要等其完全干透后才能用水泥砂浆进行湿贴上墙。如果瓷砖背胶在没干透的情况
下就直接涂刮上厚厚的水泥浆料，那未干的瓷砖背胶水分会被水泥吸走而发挥不到理想的粘结附着作用
，大大降低了粘结剂的性能，所以不能使用即刷即贴的瓷砖背胶。

广州瓷添乐装饰材料有限公司在中国的运营中心设于广东广州。超前的市场观念及雄厚的研发实力，为
新产品的开发以及公司的持续发展提供了坚实的基础。公司的产品包含瓷砖背胶系列、防水涂料系列、
美缝剂系列、回填宝卫填乐系列、地面找平好易平、瓷砖胶精（水泥伴侣）系列、墙面环保涂料系列、
墙地固系列等多个产品。广泛应用于建筑装修等多个领域，产品在全国各地都有销售。

瓷砖背胶施工流程怎么样？

在应用瓷砖背胶的过程中，很多作业者反映经常遇见的尴尬状况是：缩孔，即瓷砖背胶刚刚涂刷完后，
潮湿的乳液迅速向某些不特定的位置迁移，从而出现大小不一的空白位置，情况好一些的只是个别区域
出现空白，严重的则有超过一半的位置出现空白，最后根本无法形成完整的涂膜，不能完全覆盖基材。

瓷砖背胶品牌哪个比较好？

缩孔问题会导致瓷砖背胶不能形成一张完整的涂膜，最后瓷砖铺贴的实际效果会大打折扣！那么，出现
缩孔的原因是什么呢？

首先，可能是因为瓷砖背胶的质量低劣。市面上，生产瓷砖背胶的厂家众多，产品的质量水平参差不齐
。如此多的瓷砖背胶，消费者该如何选择呢？最基本的一条就是，要选择符合国家相关标准生产的瓷砖
背胶。这些背胶除了能够帮助双面粘贴，还具有一定的耐水性。

瓷砖背胶施工过程需要注意什么？

缩孔的另一原因可能是基面有油性膜！

油性膜的来源通常有：

一是外来源，可能生产加工、运输储存时基面被外来油污污损，如柴油、沥青甚至食用油等。

二是本身用于瓷砖正面临时保护的水性腊（个别砖厂也会使用油性腊），由于加工不当从而污损瓷砖背
面。

此外，瓷砖生产出来时背面会有大量的脱模剂（以方便瓷砖从生产模具中脱离出来），如果脱模剂处理
不干净，也会阻止瓷砖背胶与瓷砖的粘结力。



当然，极其密实或者光滑的瓷砖背面是不会出现缩孔的，哪怕是吸水率为0的玻璃也不会出现缩孔，见图
4。

瓷砖背涂胶代理怎么样-江门瓷砖背涂胶代理-口碑好(查看)由广州瓷添乐装饰材料有限公司提供。广州
瓷添乐装饰材料有限公司（www.citianle.com）为客户提供“贝壳粉涂料,瓷砖粘结剂,瓷砖背胶,卫生间回
填材料”等业务，公司拥有“旺堡隆,瓷添乐,普象,卫填乐”等品牌。专注于室内涂料等行业，在广东
广州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：客服。同时本公司（www.gzctl.cn）还是从事瓷砖背胶品牌
，瓷砖背胶厂家，瓷砖背胶厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。
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