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产品名称 硅pu球场工程施工 合肥硅pu球场 安徽万向

公司名称 安徽万向运动装备建设有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市瑶海区站西路1号宝文国际大厦1513室

联系电话 15205518306 15205518306

产品详情

怎样才能判断硅PU涂料的质量优劣？

要样板和样品一起参考来看。小样板作可以做得层次分明，颜色鲜艳一致。但小样板弄的漂亮，并不代
表涂料质量一定好。因为涂料的一些缺陷在小样板上很容易克服，但一到大面积施工时就会暴露出来，
如色泽不纯，刮痕明显等。因此，还要观察非固态的硅PU样品来最终判断硅PU的优劣。

应从以下几个方面来判断:

闻气味。一般都有淡淡的氨水气味，硅pu球场工程施工，但不会刺激性很强，也不会让人眼鼻有明显不
舒服的感觉。

观其形。好的涂料有较好的流动性，质地细腻均匀，有光可鉴之感。劣质的涂料象豆腐花一样，非常粘
稠，甚至料都很难倒出来。好的涂料打开盖后，不会有水料分离的现象，而劣质的涂料则有较多量的析
水的现象。

观其色。不论什么颜色，色泽一定要均匀，不能有色差，且色泽要有光泽，生动，不呆板。

将硅PU和石英砂及水混合搅拌后观察有无沉砂现象。有的话，则说明涂料在配方上有缺陷，它将直接导
致施工时涂层的砂料分离从而产生大面积的色差和刮痕。第三，硅PU的耐水性和粘接力则可将样板放置
与水中浸泡几天后再观察。好的涂料不会有什么明显的变化；而劣质的硅PU涂料则会出现涂层起皱，用
手一搓涂层很容易被搓掉。

硅PU球场施工变色问题原因分析



与容器发生反应

与容器发生反应主要可能是硅PU材料中的清漆中酯类溶剂遇水后与铁容器反应变黑，或者有时金银粉与
清漆发生酸蚀作用，合肥硅pu球场，最终使材料颜色变绿、变暗、失去光泽。

硅PU是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要，硅pu球场多少钱一平方，具备上硬下弹结构特
征并能直接在水泥或沥青基础上施工的健康型专业弹性合成球场面层材料系统，以单组份有机硅改性聚
氨酯组成缓冲回弹结构，双组份改性丙1烯酸作为耐磨面层。一般用作篮球场、羽毛球场等运动场所。

硅pu球场的材料是具有多功能运动性的，尤其是在室外使用效果良好，下面我们就来具体的了解一下它
的特性。

1、面层是特别制作的，韧中带着硬，并且有一定的摩擦系数，因此很好的保证了运动员的安全和速度。

2、弹性比较好，因此可以保护关节不受损伤，同时减少韧带危险，提高比赛的水平。

3、耐磨性能良好，硅pu篮球场厂家施工，因此高频率的使用并不会对球场有什么影响。

4、抗污性能好，主要是它的面层比较密实，并且坚韧，因此不容易被刮划，还能保证长期光洁。

硅pu球场工程施工-合肥硅pu球场-安徽万向(查看)由安徽万向运动装备建设有限公司提供。安徽万向运动
装备建设有限公司（www.wxty.cc）是从事“塑胶跑道,硅pu球场”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服
务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：万小助。
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