
池州屏蔽泵 博山科海机械泵业 屏蔽泵批发

产品名称 池州屏蔽泵 博山科海机械泵业 屏蔽泵批发

公司名称 淄博市博山科海机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 博山区崮山镇南崮山北村

联系电话 13508954419 13508954419

产品详情

屏蔽泵液氨泵液化气泵氨水泵不锈钢泵化工泵淄博科海

山东屏蔽泵 液氨泵 液化气泵 氨水泵 不锈钢泵 化工泵 淄博科海公司

    IH不锈钢水泵是记西部泵阀制造有限公司研发的一种多功能产品，屏蔽泵价格低，可以输送从自来
水到工业液体的各种不同介质，不锈钢水泵的过流部件采用不锈钢板冲压工艺，适应于不同温度、流量
和压力范围，不锈钢水泵适用于无腐蚀性或轻腐蚀性液体，可输送液体温度可达120℃。不锈钢泵可以输
送从自来水到工业液体的各种不同介质，不锈钢水泵的过流部件采用不锈钢板冲压工艺，适应于不同温
度、流量和压力范围，不锈钢水泵适用于无腐蚀性或轻腐蚀性液体，可输送液体温度可达120℃。

广泛应用于:供水、工业增压、工业液体输送、水处理、空调冷却、供暖循环、灌溉等行业。

屏蔽泵使用事项屏蔽泵材质要求屏蔽泵配件淄博科海屏蔽泵生产厂家

1、泵所在的工艺流程，应该根据流程的霈要，合理确定泵的流量和扬程等基本参数。一般考虑泵的正常
磨损、转速的变化，可能致使扬程下降，屏蔽泵批发，因此选择泵时泵的扬程可以有2%~5%的余量。但
不能超过10%，屏蔽泵基本原则是保证泵在高效范围内运行，另外通过流程可以获得泵进口状态的信息
，以供计算装置汽蚀余量使用。

   2、介质的腐蚀性和材料的选择，屏蔽泵生产厂家，由于化工介质种类繁多，性质各异，需要准确
的特性参数，尤其是腐蚀性、浓度、挥发性、汽化压力、黏度、密度等，这些性能与材料选择的关系密
切，不仅是金属材料，也要注意非金属材料与介质的相互作用。



1、检查电泵有无异常振动。

2、检查屏蔽泵TRG 表的指示是否在允许范围内。

3、检查液体循环管路及冷却系统管路是否畅通，池州屏蔽泵，是否达到设计要求。

4、按时检查压力、流量和各部位的温度是否正常，并做好记录。

5、经常检查紧固部位的螺栓有无松动现象及松动后所产生的振动。

6、检查各密封部位有无跑、冒、滴、漏情况。

7、做到设备标牌清晰，周围环境清洁，设备表面无灰尘、油垢、杂物。

   我公司屏蔽泵的生产和使用都得到大众的认可和关注，我们的屏蔽泵打破之前传统的外观造型，在
之前的生产基础上进行改造，我们的机器在工作过程中，如果不及时的维修和维护，我们的机器就会出
现很多的毛病，我们对于屏蔽泵的日常维护指标，下面，我们了解一下：

1

1、电机与泵一体化结构，全部采用静密封，使电泵完全无泄漏；全封闭、无泄漏结构可输送有毒有害液
体物质；

   2、立式结构可像阀门一样安装于
管路上，安装方便快捷，且维修时只需将电机与叶轮抽出即可，无需拆除管路； 

 
3、采用屏蔽式水冷电机和取消了冷却风扇使该泵低噪声静音运行，适用于对环境噪声要求高的场合；

   4、采用输送介质润滑的石墨滑动轴承，使运行噪声更低且无需人工加油，降低了维护成本；近几
年轴承材质又增加有碳化硅SIC，超硬等，使用寿命优于石墨轴承。

   5、可以配合减震器或减震垫安装运行，使电泵在运行时噪声更低。oma;mso-bidi-font-family:"Times
New Roman";font-size:11.0000pt;" >

7、做到设备标牌清晰，周围环境清洁，设备表面无灰尘、油垢、杂物。

池州屏蔽泵-博山科海机械泵业-屏蔽泵批发由淄博市博山科海机械有限公司提供。池州屏蔽泵-博山科海
机械泵业-屏蔽泵批发是淄博市博山科海机械有限公司（www.zbkh.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。
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