
双登蓄电池6-GFM-65/12V65AH规格及参数

产品名称 双登蓄电池6-GFM-65/12V65AH规格及参数

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:双登蓄电池
型号:6-GFM-65
产地:江苏

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 13716916902 13716916902

产品详情

    双登蓄电池是一种能量储能器，技术程度不时的进步，种类繁多，不时创新，在国度经济建立中起
到严重的作用。双登蓄电池目前 在我国普遍应用于各个范畴，主要用于汽车、摩托车、电动自行车等。

主要技术指标：25℃正常运用条件下，浮充寿命可达8年；

蓄电池在运用中不漏液，不产生酸雾，运用期间不需求加注酸水；

自放电：      ＜4%    25℃、28天；

深循环寿命：  ≥600    80%DOC;

工作环境温度： -15℃ - +45℃；

密封反响效率： 大于96%；

石墨烯本身构造强度及其网络衔接，电池极板的强度得以大幅进步，防止了铅酸电池在长时间充放电循
环时极板活性物质的软化和零落，所以极大地进步了铅酸电池的运用寿命；

双登电池运用寿命普通参考密封阀控电池，12V双登电池浮充寿命是5年，当双登电池投入运用一段时间
后就会发作内阻偏大的状况，这时首先需求停止一次均充，察看电池内阻能否发作变化，假如减少就是
双登电池亏电形成的，接着只需对电池停止几次充放电操作即可恢复双登电池性能，假如双登电池性能
没有得到改善，就需求对毛病电池停止改换

双登蓄电池的浮充电压是以一定的环境温度
为基准的，如双登蓄电池室温长期偏离基准温度，浮充电压就应依据厂家规则做相应的调整。



双登蓄电池的浮充电压是施行浮充运转方式的主要的一个指标。选择浮充电压的主要根据有2 条:
①浮充电流足以赔偿双登蓄电池自放电损失;
②当蓄电池忽然放电后，浮充能在较短的时间内补足损失的电量。

纹波电流影响单节双登电池的运用寿命，而单节双登电池中的电池cell数又影响整租性能，所以双登电池
组寿命跟纹波电流负相关，跟双登电池单体数也是负相关，此时再加上一个系数就能够依据电池的组数
、单体数量以及纹波电流能够得到一个经历公

2.全充放运转

无论电池以哪一种放电率放电，均不允许过放，放电容量及终止电压不能低于产品阐明书中的规则。采
用这种运转方式的双登蓄电池，每3 个月应停止一次平衡充电。

3.备用电池

备用双登电池的目的，一旦电池组中某一电池发作毛病，为保证电池组的正常运转，可随时用备用电池
顶替。备用电池应定期(3个月或6个月)补充电，使备用电池一直具有较理想的容量。备用电池的电解液
密度应坚持在厂家阐明书中的规则值。

普通设备的性能指标中请求纹波电压小于直流电压的1%。实践丈量过程中，纹波电压的值还应依据UPS
设计和配置停止思索。假如双登电池室离主机较远时，此时电池电缆就相对较长，阻抗也变成了电池内
阻加电池线缆阻抗，纹波电流相应的也会降落，纹波电压会增大。针对这种配置业主就需求关注电池开
关由于低电压提早动作，特别是负载较大，放电时间较长，招致双登电池容量放不出。、

双登蓄电池极耳制作工艺 工艺流程：

1? ??????????????????

2? ???????

3? ??

4? ??????????????

5? ???????

6? ??

7? ?PET??????????????????

8? ??

9? ????

10? ????



11? ???????????

12? ??????70~80????3????

13? ???????NaF 0.8~2g/L? Cro3 4~6g/L? K2Cr2O7 0.8~2g/L ???????

14? ??????60?

15? ????????4?

16? ??????90~100????4??

17? ???????????????????????????????????

18? ???????????????0.2mol/L?????????3~5min?

19? ????????????????????????????????????????????0.1~0.3mol?????3~10????????
??????

20? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????3~6??
???3??

双登6-GFM-65
的特点1、密封性：采用电池
槽盖、极柱双重密封设计，防止漏酸，可靠的安全
阀可防止外部空气和尘埃进入电池内部；2、免维护：水再生能力强，密封反应效率高，因此在整个电池
的使用过程中无需补水或加酸维护；3、安全可靠：无酸液溢出，可靠的安全阀的自动闭合，防爆设备的
装置使柏克蓄电池在整个使用过程中更加安全可靠；4、长寿命设计：计算机精设计的耐腐蚀铅钙铅合金
板栅、ABS耐腐蚀材料的使用和极高的密封反应效率保证了蓄电池的长寿命；5、性能高：1)
体重比能量高，内阻小，输出功率高；2) 充放电性能高，自放电控制在每个月2% 以下（20℃）；3)
恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可使用均衡充电法使其恢复容量；4)
由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好，因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。6、温度适
应性强：可在-30℃～50℃下安全、放心地使用；7、使用和运输安全简便：满荷电出厂，无游离电解液
，电池可横向放置，并可以无危险材料进行水、陆运

产品
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