
泉州档案柜资料柜晋江铁皮柜密集柜立体柜

产品名称 泉州档案柜资料柜晋江铁皮柜密集柜立体柜

公司名称 福建泉州硕达金属制造有限公司

价格 350.00/个

规格参数 硕达金属制品:文件柜
铁皮厚度:0.4,0.6,0.8
产地:驻马店

公司地址 福建省泉州市晋江市罗山街道沙塘北一区395号
三楼

联系电话  18639955520

产品详情
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铁皮文件柜制造的主要工具:剪板机、折板机、冲压机、酸碱池、焊机、静电喷塑机 源材料: 冷扎板

、静电喷塑粉

辅配件:钥匙、门把手、门活动页、活动脚上玻下铁中二抽柜身工艺:

1。设计:按客户要求进行设计尺寸。

2。开料:用剪板机把冷扎板剪出需要的尺寸。
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3。冲压:冲出折角边和把手位等。

4。折叠:用折板机折出内折边和外折边等。

5。点焊:点焊加固。分处焊和加焊。

6。酸洗和磷化:主要是去油和去锈。

7。喷塑:半成品进入电箱静电喷塑

8。组装:组装门和钥匙等

9。成品:成品包装

编辑本段保养常识

1:避免直接的碰撞和锐器刮花。器械柜

2:为防止塑粉氧化请避免阳光直射，避免超负荷使用。

3:避免长时间放置于潮湿多水的环境。

4:日常的护理用干净的湿毛巾轻轻擦拭就可除去种种污渍。
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