
不锈钢棒 吉顺达昌 3cr13不锈钢棒

产品名称 不锈钢棒 吉顺达昌 3cr13不锈钢棒

公司名称 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢
材市场

联系电话  18522460030

产品详情

不锈钢棒材的用途有哪些

第1、海洋领域

现在我国的海洋世界发展的也是非常迅猛的，无论是在海底的搜查工作当中，3cr13不锈钢棒，还是在产
品的应用和推广领域上，使用不锈钢棒材都可以达到很好的抗腐蚀效果。大家都知道如果将钢材类的产
品置于水中很容易出现生锈的情况，尤其是铁制品和海水一接触经过氧化作用的影响很容易造成上锈等
恶劣情况的发生。因此面对这种现象的出现，可以通过选用不锈钢的材料进行应用，这种棒材的含碳量
低，因此抗腐蚀性的能力也会因此大大增强，不锈钢棒，从而确保更多的生产加工商在应用过程中得到
进一步的推广，

第2、汽车加工配件领域

如今人们的生活水平越来越好，汽车更是成为了很多朋友应用的一款代步工具。应用不锈钢棒材将其放
在排气处，321不锈钢棒，具有很好的耐高温功效，从而确保汽车在运转过程中更好的进行尾气排放的功
效。这种抗高温的效果更有利于操作人员在应用领域在品质上面得到进一步的加强，从而令汽车在每一
个细节上都可以处理的相当到位。

第3、锅炉领域

现在在北方的很多地区还是选用锅炉进行取暖，面对这种高温作业的行业来说，为了能够确保产品在应
用过后取得技术上的进步，不妨选择不锈钢棒材进行技术加工，从而更好的完成锅炉运转达到更好的供
暖功效.



奥氏体--铁素体双相不锈钢：是奥氏体和铁素体组织各约占一半的不锈钢。在含C较低的情况下，Cr含量
在18%~28%，Ni含量在3%~10%。有些钢还含有Mo、Cu、Si、Nb、Ti，N等合金元素。该类钢兼有奥氏
体和铁素体不锈钢的特点，与铁素体相比，塑性、韧性更高，无室温脆性，耐晶间腐蚀性能和焊接性能
均显著提高，同时还保持有铁素体不锈钢的475℃脆性以及导热系数高，具有超塑性等特点。与奥氏体不
锈钢相比，强度高且耐晶间腐蚀和耐氯化物应力腐蚀有明显提高。双相不锈钢具有优良的耐孔蚀性能，
也是一种节镍不锈钢。

型号321不锈钢棒—除了因为添加了钛元素降低了材料焊缝锈蚀的风险之外其他性能类似304。

400不锈钢棒—铁素体和马氏体不锈钢

408不锈钢棒—耐热性好，2cr13不锈钢棒，弱抗腐蚀性，11%的Cr，8%的Ni。

409不锈钢棒—廉价的型号（英美），通常用作汽车排气管，属铁素体不锈钢（铬钢）。

410不锈钢棒—马氏体（高强度铬钢），耐磨性好，抗腐蚀性较差。

416不锈钢棒—添加了硫改善了材料的加工性能。

420不锈钢棒—“刃具级”马氏体钢，类似布氏高铬钢这种很早的不锈钢。也用于手术刀具，可以做的非
常光亮。

430不锈钢棒—铁素体不锈钢，装饰用，例如用于汽车饰品。良好的成型性，但耐温性和抗腐蚀性要差。

440不锈钢棒—高强度刃具钢，含碳稍高，经过适当的热处理後可以获得较高屈服强度，硬度可以达到58
HRC，属于硬的不锈钢之列。常见的应用例子就是“剃须刀片”。常用型号有三种：440A、440B、440C
，另外还有440F（易加工型）。

500不锈钢棒—耐热铬合金钢。

600不锈钢—马氏体沉淀硬化不锈钢。

630不锈钢棒—常用的沉淀硬化不锈钢型号，通常也叫17-4；17%Cr，4%Ni。

不锈钢棒-吉顺达昌-3cr13不锈钢棒由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天津吉顺达昌不锈钢商贸
有限公司（www.tjjsdc.cn）是天津 天津市 ,防水、防潮材料的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创
新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在吉顺达昌领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共
创吉顺达昌更加美好的未来。
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