
衢州通风管道制作 享丰暖通通风 不锈钢风管安装厂家

产品名称 衢州通风管道制作 享丰暖通通风
不锈钢风管安装厂家

公司名称 宁波享丰暖通设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 宁波高新区创苑路

联系电话  15988613519

产品详情

宁波享丰暖通设备有限公司专业承接白铁通风管道、镀锌板风管、厨房工程白铁风管、共板法兰风管工
程、工程废气管道制作，消防排烟排风管道安装，白铁通风排气工程，工厂车间排风空调通风管道，螺
旋风管角铁风管安装，主要针对消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及
改善工作环境为主的相关工程项目，宁波享丰暖通设备有限公司给您带来更优质的服务！

享丰暖通-----通风管道制作

镀锌钢板风管:风管防火不燃烧、制作方便，风管内壁光滑、阻力小、气密性好，承压强度高；钢板风管
现场制作方便，承压强度高：强度较高，抗静压能力强，易搬运，受碰撞不会导致破损。

镀锌板是为防止钢板表面遭受腐蚀，延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金属锌，这种涂锌的钢板称
为镀锌板或镀锌钢板。

镀锌板广泛用于建筑、轻工、汽车、家电、电子、农牧渔业、商品包装等行业。近几年，我国建筑、家
电等行业对镀锌板需求增长很快，市场潜力较大，尤其是近年来随着建筑轻型结构的迅速发展，轿车产
量的逐年增加，家用电器的广泛普及，合资、独资企业电子产品的大量出口，使镀锌板的消费量增长较
快。按生产方式分，镀锌板分为热镀锌板和电镀锌板。目前，国内镀锌板的生产无论是数量还是品种均
不能满足市场需求，每年需要大量进口，国内镀锌板生产市场占有率较低，国内市场供不应求，市场潜
力巨大。

享丰暖通-----通风管道制作



近十几年来。在一般空调中，玻纤风管、玻璃钢风管及进口的一些复合风管得到了应用，应该说复合材
料风管的出现在通风管道产业中是一种进步。当然，这几种材料的形式、性质及加工工艺都不太适合净
化工程的要求。因此在净化工程中没能发展，但无论如何，复合材料的出现在风管产业中是一种进步，
是一种发展，复合材料是世界范围内的一种趋势，也可以说是工业进步的必然！

宁波享丰暖通设备有限公司专业承接白铁通风管道、镀锌板风管、厨房工程白铁风管、共板法兰风管工
程、工程废气管道制作，消防排烟排风管道安装，白铁通风排气工程，工厂车间排风空调通风管道，螺
旋风管角铁风管安装，主要针对消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及
改善工作环境为主的相关工程项目，宁波享丰暖通设备有限公司给您带来更优质的服务！

享丰暖通-----通风管道制作

金属风管制作采用薄钢板法兰连接技术，板材厚度0.5～1.2mm，连接形式有：插接式、共板式、插条式
和组合式。制作工艺：以计算机控制自动排列下料、等离子切割和加工设备各个工序科学的组合，形成
生产线或单机配套加工。具有生产效率高、降低消耗、成型美观、实现风管加工的全自动化、产品质量
好等优点。

传统的通风空调工程风管横向连接，均采用角钢制成成对法兰，分别铆在风管两端并翻边，利用两根风
管的这对法兰，不锈钢风管安装厂家，中间加上密封垫并用螺栓把他们连接起来。由于受材料、机具和
施工的限制，风管不可能为减少这种接头做得很长。国内矩形直风管一般均作在2000mm以内，衢州通风
管道制作，可以一个系统或一个工程内、风管法兰接口多达成千上万，共板法兰风管制作安装，也就需
成千上万对法兰、密封垫、连接螺栓，数量十分庞大。

享丰暖通-----通风管道制作

1、 生产线机械化、自动化程度高，大大提高了制作效率以及风管的制作精度，降低工程造价。

2、
风管自成法兰，减轻风管重量，与传统角铁法兰比较，节约了法兰型钢及连接螺栓，降低材料损耗。

3、风管密封性好，显著降低漏风量，节约能源，降低主机运行成本。

4、风管自动压筋，强度高且外形美观整洁，无锌层破损。

5、生产安装快捷，减轻劳动强度，提高劳动效率，满足现代化工程需要，提高安装单位竞争优势。

宁波享丰暖通设备有限公司专业承接白铁通风管道、镀锌板风管、厨房工程白铁风管、共板法兰风管工
程、工程废气管道制作，消防排烟排风管道安装，白铁通风排气工程，工厂车间排风空调通风管道，螺
旋风管角铁风管安装，主要针对消防排烟、酒店、厂房、饭店、厨房等排风及
改善工作环境为主的相关工程项目，宁波享丰暖通设备有限公司给您带来更优质的服务！

享丰暖通-----通风管道制作

除了镀锌板材之外另一种较常用的非金属板材为无机玻璃钢，它多用于地下室防潮及有腐蚀性气体的环



境及防排烟系统中。但在实际应用过程中也发现该种材料存在一些问题。由于无机玻璃钢按其胶凝材料
性能分为以硫酸盐类为胶凝材料与玻璃纤维网格布制成的水硬性无机玻璃风管和以改性氯氧镁水泥为胶
凝材料与玻璃纤维网格布制成的气硬性改性氯氧镁水泥风管两种类型。

享丰暖通-----通风管道制作

风管，顾名思义，就是用于空气输送和分布的管道系统。可按截面形状、材质、连接形式等分类。按截
面形状，白铁通风管道制作，风管可分为圆形风管，矩形风管，椭圆风管等多种，其中圆形风管阻力小
但高度尺寸大，制作复杂，所以应用多以矩形风管为主。按材质，风管可分为金属风管，非金属风管，
复合风管，索斯风管等。按连接形式可分为法兰连接风管、无法兰连接风管，螺旋风管等。

衢州通风管道制作-享丰暖通通风-不锈钢风管安装厂家由宁波享丰暖通设备有限公司提供。宁波享丰暖
通设备有限公司（www.nbtfgc.com）是从事“共板法兰风管,螺旋风管,白铁通风工程,法兰”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘先生。
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