
天津圆钢 天津圆钢厂 吉顺达昌

产品名称 天津圆钢 天津圆钢厂 吉顺达昌

公司名称 天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市北辰区清光镇京福公路2号对面金生源钢
材市场

联系电话  18522460030

产品详情

可能对于不锈钢家族中的一个类型天津不锈钢棒来说有很多人都并不是非常的熟悉，但是其实子它的应
用并不亚于不锈钢家族的其他的产品，像是我们家里面的护栏就是用到不锈钢棒这样的产品了，那么现
在我们一起来看一下天津不锈钢棒的种类吧。

304L不锈钢圆棒：作为低碳的304钢，在一般情况下，耐腐蚀性与304相似，但在焊接后或者消除应力后
，其抗晶界腐蚀能力好，在未进行热处理情况下，也能保持良好的耐腐蚀性。

304 不锈钢圆棒：具有良好的耐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性，冲压，弯曲等热加工性好，无热
处理硬化现象。用途：餐具，橱柜，锅炉，汽车配件，天津圆钢价格，建材，食品工业（使用温度-196
°C-700°C)

310S不锈钢圆棒：主要特点是:耐高温，一般使用锅炉内，汽车排气管.其他性能一般.

303 不锈钢圆棒：通过添加少量的硫、磷使其较304更易切削加工，其他性能与与304相似。

302 不锈钢圆棒：302不锈钢棒广泛用于汽车配件、航空、航天五金工具，化工。具体如下：工艺品，轴
承，滑花，电器等。特性：302不锈钢球属于奥氏体型钢，与304比较接近，但是302的硬度更高一些，HR
C≤28，天津圆钢，具有良好的防锈及防腐性。

每一种不同的不锈钢棒在制作的材料上面和制成的工艺上面都会有所不同，那么自然他们的性质就会出
现差异，我们就需要根据我们的使用特点去选择不同的天津不锈钢棒，天津圆钢厂家，这样才能够充分
的满足我们对于不锈钢制品性质的要求。



在每一个人的生活当中可能天津不锈钢棒使用的比较少，所以我们并不熟悉，天津圆钢厂，但是你知道
吗这也是一种用途非常广泛的金属材料，而且对于不锈钢棒这种产品来说我们也需要定期的对他进行保
养才能够保证使用的寿命，那么现在就把保养天津不锈钢棒的小窍门分享给大家吧。

灰尘以及易除掉垢：肥皂、弱洗剂或用温水洗涤。

标签及贴膜：用温水、弱洗涤剂来擦洗，粘结剂成分使用酒精。

脂肪、油、润滑油污染：用柔和的布或纸擦干以后用中性的洗涤剂或专用洗涤药品来洗涤。

漂白剂以及种酸附着：立即用水冲洗，用氨或中性碳酸苏打水溶液里浸泡，后用中性洗涤剂或温水洗涤
。

有机碳化物附着：浸泡在热的中性洗涤剂然后用含弱研磨的洗涤剂洗涤。

指纹：用酒精或溶剂，用柔软的布擦干以后再用水洗涤。

彩虹纹：过多使用洗涤剂或油引起，洗涤时用温水中性洗涤剂。

焊接受热变色：洗涤以后，再用氨水碳酸苏打淡溶液中和处理，然后用水洗涤，专门洗涤药品使用。

上面所介绍的这些就是小编为大家收集的不锈钢棒保养得小秘诀，这样的话我们就可以按照这样的方法
去保养不锈钢的材料了，需要注意的是对于天津不锈钢棒来说我们不要用钢丝球等物质去直接的清理，
这样会对于它的表面产生刮痕，影响美观。

因为在很多的建筑或是生产中，都需要使用不锈钢来作为材料，所以它的作用还是非常广泛的。根据大
家的不同需求，我们在生产的时候也分为很多的型号和类别，就拿316不锈钢管开说，它就是不锈钢中的
一种，因为生产的工艺和使用的规格不同，所以在我们的生活中是有很多的规格的，接下来就为大家介
绍一下316不锈钢管的规格。

316不锈钢管可以应用的领域有很多，但是常用的几种规格分别是1000*2000，1220*2440，1229*3050，150
0*3000，这些主要是冷轧中的常用规格。在316不锈钢管热轧的常用规格中主要有1220*2440，1220*6000，
1500*3000，1500*6000等。如果这些都不能满足你的需求，316不锈钢管是可以根据自己的需求进行定制
，规格，尺寸都是可以按照自己的需求进行设定，满足一切工业所需要的标准。

天津圆钢-天津圆钢厂-吉顺达昌(推荐商家)由天津吉顺达昌不锈钢商贸有限公司提供。天津吉顺达昌不
锈钢商贸有限公司（www.tjjsdc.cn）是从事“不锈钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念
，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：贺经理。
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