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产品名称 彩钢岩棉夹芯板生产厂家 安徽亚太沃德建材
烟台岩棉夹芯板

公司名称 安徽亚太沃德建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省池州市青阳县木镇镇长胜工业园新竹路1
号

联系电话  18056685853

产品详情

岩棉夹芯板岩棉夹芯板

导语：岩棉夹芯板，彩钢岩棉夹芯板厂家，顾名思义，就是用岩棉作为原材料加工制成的夹芯板。因为
岩棉芯材的特殊性能，岩棉夹心板在保温、防火、吸音隔音等方面具有显著的优越性。这篇文章主要为
大家介绍什么是岩棉夹芯板以及岩棉夹芯板的标准有哪些。岩棉夹芯板

岩棉夹芯板的简介

在生产工艺上，通过工厂中的自动化设备，岩棉夹芯板实现了把钢板和岩棉复合成为一个整体的可能性
，改变了传统的岩棉板材复合方法，彩钢岩棉夹芯板好吗，不仅满足了建筑物吸音、隔音、、隔热以及
防火等基本要求，达到了更加优质、更加可靠、更加安全、更加优质等附加要求。岩棉夹芯板

岩棉夹芯板岩棉夹芯板岩棉夹芯板

芯材岩棉容重为120～150kg/m3板型企口型、950瓦楞型（平板、加筋均可）宽度企口式有效宽度：950m
m、1150mm；瓦楞型有效宽度为：950mm厚度企口式厚度：40～150mm；岩棉夹芯板瓦楞型厚度：50～1
50mm长度按工程要求及运输条件定尺颜色按工程要求选取（常规为白灰、海蓝）构造1）上下表面：采
用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。岩棉夹芯板根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌
钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。岩棉夹芯板

岩棉夹芯板



岩棉板以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的
，岩棉夹芯板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便
利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。岩棉夹芯板那么岩棉板在施工过程中应注意的事项有哪些
呢？岩棉夹芯板

岩棉外墙外保温系统一般可能产生以下两种变形：收缩变形，彩钢岩棉夹芯板生产厂家，由于非周期性
的室外空气影响，保护层材料硬化后产生收缩变形；岩棉外墙外保温系统应力的影响分三个阶段：粉刷
施工后24小时左右，材料弹性比较大，应力不大；几个月左右，变形大，烟台岩棉夹芯板，收缩严重；
在使用阶段，几年后，应力相对比较稳定。岩棉夹芯板

彩钢岩棉夹芯板生产厂家-安徽亚太沃德建材-烟台岩棉夹芯板由安徽亚太沃德建材有限公司提供。安徽
亚太沃德建材有限公司（www.ahytwd.com）为客户提供“防火板，新型墙体，钢结构，建材防水材料、
门窗生产、加工、销售”等业务，公司拥有“防火板，新型墙体，钢结构，建材防水材料、门窗生产、
加工、销售”等品牌。专注于建材加工等行业，在安徽 池州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：汪文彬。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

