
防火门芯板硫氧镁改性剂批发 镁嘉图厂家直销

产品名称 防火门芯板硫氧镁改性剂批发 镁嘉图厂家直销

公司名称 济南镁嘉图新型材料开发有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市济北开发区

联系电话  15634851431

产品详情

镁嘉图新型材料有限公司以“创新实干、科技兴邦”为己任，秉承“共同发展、分享成功”的企业发展
理念，依托自身的创新、科研、开发能力，积极采用数字化技术、新设备、新材料、新工艺，致力于向
全世界搭建菱镁、硫氧镁技术领域综合服务平台，努力把企业“做实、做大、做强”，欢迎大家致电咨
询采购。

硫氧镁制品、硫氧镁制品改性剂、硫氧镁制品辅料

想要做好硫氧镁，并不是像你所看到的一样简单，其中有很多需要注意的地方。真正生产出好的产品的
厂家背后付出的努力你未必知道。

作为硫氧镁产品的重要原料之一，改性剂有着举足轻重的作用，宿迁防火门芯板硫氧镁改性剂，那改性
剂主要有哪些呢?

常见硫氧镁胶凝材料改性剂的分类及定义

常见的硫氧镁胶凝材料改性剂按照其作用分为缓凝剂、偶联剂、发泡剂、消泡剂和低温早强剂。按照其
状态可分为液体改性剂、膏状改性剂、粉体改性剂

镁嘉图新型材料有限公司以“创新实干、科技兴邦”为己任，秉承“共同发展、分享成功”的企业发展
理念，依托自身的创新、科研、开发能力，积极采用数字化技术、新设备、新材料、新工艺，致力于向
全世界搭建菱镁、硫氧镁技术领域综合服务平台，努力把企业“做实、做大、做强”，欢迎大家致电咨
询采购。

济南镁嘉图硫氧镁防火门芯板



       1、防火性能好

硫氧镁外墙保温板主要是无机材料，属A1级不燃材料，防火门芯板硫氧镁改性剂价格，能满足外墙外保
温及防火隔离带高耐火性的要求。而传统有机保温材料添加阻燃剂，其防火级别只能达到B1级。

2、保温效果好

硫氧镁外墙保温板导热系数低，保温效果突出。

3、轻质高强

密度为150㎏/m3的硫氧镁外墙保温板抗压强度达到0.5MPa以上，满足了运输与工程应用过程中对强度的
要求。

4、耐老化性好

硫氧镁外墙外保温板寿命大于25年，符合国家相关规定的要求。

5、抗冻性好

经过连续25次的冻融试验，性能降低率<5%，这使得硫氧镁外墙保温板耐候性佳，防火门芯板硫氧镁改
性剂批发，在复杂的天气变化中仍能保持自身物理化学性能稳定。

6、耐水性好

通过添加防水剂处理后的硫氧镁外墙保温板具有明显的防水性能。

7、价位低

传统的保温材料 (EPS、XPS和聚氨酯泡沫板(PU)，其防火级别达到B1级，市场卖价达到600元/m3;硫氧镁
外墙保温板，其防火性能等级为A1级，市场价格500元/m3，具有明显的价格优势。

8、节能环保

无刺激性和有害气体释放，产烟为安全级AQ1，生产过程无有害气体和废物排放。

镁嘉图新型材料有限公司以“创新实干、科技兴邦”为己任，防火门芯板硫氧镁改性剂技术，秉承“共
同发展、分享成功”的企业发展理念，依托自身的创新、科研、开发能力，积极采用数字化技术、新设
备、新材料、新工艺，致力于向全世界搭建菱镁、硫氧镁技术领域综合服务平台，努力把企业“做实、
做大、做强”，欢迎大家致电咨询采购。

镁嘉图大量供应

氧化镁(化学式MgO)是镁的氧化物，俗称苦土，也称镁氧。是一种碱性离子化合物，具有碱性氧化物的
同性，属于胶凝材料。常温下为一种白色固体，以方镁石的形式存在在自然界中，是冶炼镁的原料。

氧化镁应用广泛，氧化镁板可用作墙板、吊顶板、防火板、防水板、包装箱等，可替代木质胶合板做墙
裙、门窗、板门板、家具等。也可根据需要表面涂调和漆、清水漆，并可加工成各种类型的板面。还可
用于地下室、矿井等潮湿环境的工程，和多种保温材料复合使用，制成复合保温板材。



氧化镁板是最基本的中间材料，须经过表面装饰后才能正式使用，所以玻镁板的使用同木材板材的方法
相同，可以通过锯、刨、钉等加工工艺，制成各种装饰作品的结构，再通过面饰乳胶漆、壁纸、陶瓷墙
砖做终饰，完成装饰工程。

玻镁板作为吊顶的可选板材之一，有环保节能，可锯，可钉，可粘，可涂，可刷等特点。适用于居室，
写字楼，宾馆，酒店，商场，医院，机场，地铁，图书馆，会场，运动场，博物馆，厂房，等室内外吊
顶的基础板材，上面在粘瓷砖之类。

防火门芯板硫氧镁改性剂批发-镁嘉图厂家直销由济南镁嘉图新型材料开发有限公司提供。济南镁嘉图新
型材料开发有限公司（www.jnmeijiatu.com）在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，镁嘉
图一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作
，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杨经理。
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