
人字形防溢裙板 导料槽防漏挡煤板200*15Y型裙边挡板

产品名称 人字形防溢裙板
导料槽防漏挡煤板200*15Y型裙边挡板

公司名称 山东向上金品新能源设备有限公司

价格 100.00/米

规格参数 品牌:向上金品
型号:200*15
产地:济宁

公司地址 山东省济宁市任城区古槐街道红星花园接建综合
楼七层701号房

联系电话  18653742300

产品详情

人字形防溢裙板 导料槽防漏挡煤板200*15Y型裙边挡板

我常以"人就这么一辈子"这句话告诫自己并劝说朋友。这七个字，说来容易，听来简单，想起来却很深
沉。它能使我在软弱时变得勇敢，骄傲时变得谦虚，颓废时变得积，痛苦时变得欢愉，对任何事拿得起
也放得下，所以我称它为"当头棒喝"、"七字箴言"。——我常想世间的劳苦愁烦，如有不能化解的，不能
消受的，不也就过这短短的几十年就烟消云散了吗?若是如此，又有什么解不开的呢?人就这么一辈子，
想到了这句话，如果我是英雄，便要创造更伟大的功业;如果我是学者，便要获取更高的学问;如果我爱什
么人，便要大胆地告诉她。因为过去便不再来了;这一辈子过去，便什么都消逝了。一本书未读，一句话
未讲，便再也没有机会了。这可珍贵的一辈子，我必须好好地把握住它啊!人就这么一辈子，你可以积地
把握它;也可以淡然地面对它。想不开想想它，以求释然吧!精神颓废时想想它，以求感恩吧!因为不管怎
样，你总是很幸运地拥有这一辈子，不能白来这一遭啊。

 

防溢裙板质量，山东济宁找向上金品啊。向上金品欢迎广大用户来参观考察！看车间的工人干的热火朝
天，技术人员拿着图纸仔细的检查，不允许有半点误差。向上金品的质量就是这么好，不是靠着一张嘴
皮子说出来的，靠的是实实在在的质量，像向上金品这样的企业，值得广大用户考察合作！

向上金品防溢裙板材质：采用聚氨脂与橡胶复合而成，与皮带接触部分采用you质聚氨脂材料，耐磨性能
you异，使用寿命长，不伤害皮带。

防溢裙板采用直板+裙边双层密封一体化结构，直板紧贴导料槽侧板，底部与输送带接触，防止物料外
溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转，靠橡胶反弹力，自动跟踪紧贴输送带，始终与输送带保持紧密
接触，密封效果you异。



防溢裙板的裙边密封部分采用单边圆弧过渡，输送带跑偏时，不会伤害输送带，并能自动恢复原状；导
料槽每侧裙板-防溢裙板按要求做成一个整体，与导料槽同长，防止接缝处漏风。

*采用多护三道密封条进行密封，比普通单块橡胶的防溢裙边效能提高200*，比双道密封的防溢裙边多一
个密封空间，效能更提高革ming性的采用了橡胶（NR）添加半凝固润滑剂的方式，解决了以往防溢裙边
高耐磨的同时，容易损伤皮带的难题。该材质质地柔韧，弹性you良，避免了聚氨酯(PU)不耐水的缺点，
高耐磨的同时不损伤输送带

1、裙板材质：采用聚氨酯与*橡胶复合而成，与皮带接触部分（起主要密封作用）为聚氨酯。聚氨酯采
用you质进口粉料浇注而成，比采用挤出工艺制成放入聚氨酯耐磨性能更you异，使用寿命更长，不伤害
皮带。2、密封效果：防溢裙板采用直板＋裙边双层密封一体化结构，直板紧贴导料槽侧帮，底部与皮带
接触，防止物料外溢；裙边外翻起，可在一定角度内旋转，靠橡胶板弹力，自动跟踪皮带，始终与皮带
保持紧密接触，密封性能you异。3、裙板的裙边密封部分采用单边圆弧过渡，皮带跑偏时，不会伤害皮
带及裙边，并能自动恢复原状。4、导料槽每侧裙板按要求做成一个整体，与导料槽同长，防止接缝处漏
风。
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