
死猪无害化处理设备 小型死猪焚烧炉

产品名称 死猪无害化处理设备 小型死猪焚烧炉

公司名称 诸城市德创机械有限公司

价格 78000.00/套

规格参数 品牌:诸城德创
型号:1022
产地:山东诸城

公司地址 诸城市横六路东首

联系电话 0536 6521116 15666066106

产品详情

死猪无害化处理设备 小型死猪焚烧炉是利用高压饱和蒸汽，直接与畜尸组织接触，当蒸汽遇到畜尸而凝
结为水时，则放出大量热能，可使油脂溶化和蛋白质凝固，同时借助于高温与高压，将病原体完全杀灭
。

技术优势：

 A安全、可靠

本系列产品按照国标GB150-2011《压力容器》制造标准制造，耐腐蚀，承压性高，安全阀、压力控制器
安全装置一应俱全，高温、高压可以从根本上杜绝病菌传播，杀死病原体。

 B自动、快捷

本系列产品为高度自动化控制，操作简单，使用方便、快捷。

 C低能耗、高效率

本系列产品受热面积大，升温迅速，从而降低能耗，加快生产效率，降低日常运营成本

 D设计结构合理、运行稳定

本系列产品设计结构合理，可以在恶劣环境下工作，能保证设备连续无差错运行，让用户安心、放心。

设备工艺描述

1、开启锅门，将物料装入框中，将装有物料的框子推入主机内。



2、蒸汽发生器开始工作，产生高温高压蒸汽，达到设定温度和压力。

3、蒸汽进入处理机内，根据处理物的种类及数量，进行90分钟到360分钟的化制处理（温度160℃-190℃
，压力0.6Mpa-0.8Mpa），对物料彻底消毒灭菌，

4、灭菌结束，蒸汽尾气排入除臭器。开启固液分离系统，油水混合物在压力的作用下进入油水分离器，
带油水分层后进行油水分离。

5、待锅内物料冷却后，开启锅门，将框子从主机内拉出。

6、生产结束后，进行设备及工具消毒。
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