
富汇FHTZ-005多功能振动闹钟|震动闹钟|聋哑人听障人士用不吵人闹
铃

产品名称 富汇FHTZ-005多功能振动闹钟|震动闹钟|聋哑人
听障人士用不吵人闹铃

公司名称 合肥富汇电子科技有限公司

价格 149.00/套

规格参数 品牌:富汇
功能:音乐、振动
适应人群:听力障碍人士以及身残病人

公司地址 安徽省合肥市包河区桐城南路

联系电话  15955115785

产品详情

一、产品使用说明：

1、设置日期

 将后面板设定开关拨到“开”位置，短按前面板SET键，显示面板闪烁，按前面板“+”“-”进行设
置月份，完成后，

按一下SET键，利用面板“+”“-”同类对日期进行调节。日期设置完成。

2、设置当前时间

将后面板设定开关推到“开”位置，短按前面板SET键，显示面板闪烁，此时为日期设置，如已设置好
日期则再按两

下SET键跳过日期设置，此时面板对应闪烁的为当前小时的设置，利用面板“+”“-”进行小时的设置
（本产品采用



24小时制），完成后按一下SET键，分钟位置闪烁，利用面板“+”“-”同类进行分钟设置。完成后则对
当前时间设

置完成。

3、设定闹钟时间

①设定闹钟一时间：将后面板设定开关推到“开”位置，短按前面板TIME键则面板最上面闹钟一指示灯
长亮，此时对

闹钟一的小时位进行设置，利用面板“+”“-”进行小时的设置（本产品采用24小时制），完成后按一
下TIME键，分

钟位置闪烁，利用面板“+”“-”同类进行分钟设置。完成后则对闹钟一设置完成。

②设定闹钟二时间：将后面板设定开关推到“开”位置，连按三次前面板TIME键，则面板最上面闹钟二
指示灯长亮，

此时对闹钟二的小时位进行设置，利用面板“+”“-”进行小时的设置（本产品采用24小时制），完成
后按一下TIME

键，分钟位置闪烁，利用面板“+”“-”同类进行分钟设置。完成后则对闹钟一设置完成。

③设定闹钟三时间：将后面板设定开关推到“开”位置，连按五次前面板TIME键，则面板最上面闹钟三
指示灯长亮，

此时对闹钟三的小时位进行设置，利用面板“+”“-”进行小时的设置（本产品采用24小时制），完成
后按一下TIME

键，分钟位置闪烁，利用面板“+”“-”同类进行分钟设置。完成后则对闹钟三设置完成。

设定完毕，将【设定开关】拨到【关】位置。此时不能改变已设定的数据。

【注】：以上操作不管进行到哪一步，假如连续5秒没操作，自动保存并退出设定状态。

4、打开、关闭闹钟

①闹钟一：将【设定开关】拨到【关】位置，按住前面板TIME键不放，此时面板最上面闹钟一指示灯长
亮，这时按下

面板上的SET键，松开，三秒后，面板恢复到时间显示，闹钟一指示灯随时间秒表进行闪烁，此时闹钟
一已被激活为开

的状态，如需关闭，则同理按住前面板TIME键不放，此时面板最上面闹钟一指示灯长亮，这时按下面板
上的SET键，松

开，三秒后，面板恢复到时间显示，闹钟一指示灯不亮，此时闹钟一已被设定为关闭状态。

②闹钟二：将【设定开关】拨到【关】位置，连按两下前面板TIME键，第二下不要松开，此时面板最上
面闹钟二指示灯



长亮，这时按下面板上的SET键，松开，三秒后，面板恢复到时间显示，闹钟二指示灯随时间秒表进行
闪烁，此时闹钟

二已被激活为开的状态，如需关闭，则同理连按两下前面板TIME键，第二下不要松开，此时面板最上面
闹钟二指示灯长

亮，这时按下面板上的SET键，松开，三秒后，面板恢复到时间显示，闹钟二指示灯不亮，此时闹钟二
已被设定为关闭状态。

③闹钟三：将【设定开关】拨到【关】位置，连按三下前面板TIME键，第三下不要松开，此时面板最上
面闹钟三指示灯

长亮，这时按下面板上的SET键，松开，三秒后，面板恢复到时间显示，闹钟三指示灯随时间秒表进行
闪烁，此时闹钟三

已被激活为开的状态，如需关闭，则同理连按三下前面板TIME键，第三下不要松开，此时面板最上面闹
钟三指示灯长亮

，这时按下面板上的SET键，松开，三秒后，面板恢复到时间显示，闹钟三指示灯不亮，此时闹钟三已
被设定为关闭状态。

5、后面板功能

①音乐选择按钮，按动按钮，可由用户自行选择。曲目：1．致爱丽丝 2．虹彩妹妹 3．叮咚2声
4．雨的旋律 5．铃儿响

叮当 6．罗密欧与朱丽叶  7．爱的故事 8．太湖船  9．西敏寺钟声  10．新年好  11．祝你圣诞快乐
12．OH，苏珊哪 

13．摇篮曲 14．平安夜 15．土耳其进行曲16．布谷鸟叫3声

②功能开关  A振动工作   B音乐工作   C振动和音乐同时工作 D关闭

③设定开关  处于开位置，可以对闹钟设定月份，时间，闹铃时间的设定。处于关位置，面板的任何操
作不会改变已设定的数据。

④振动输出  外接振动盘。

二、产品技术参数：

振动盘

规       格：80mm*80mm*23mm

输 入 电 压：-

额 定 功 率：2W

使用环境温度：-5℃~45℃

闹钟



规       格：110mm*50mm*60mm

输 入 电 压：AC 220V 

额 定 功 率：-
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