
双登蓄电池GFM-400 2V400AH技术及规格

产品名称 双登蓄电池GFM-400 2V400AH技术及规格

公司名称 北京鹏怡电源科技有限公司

价格 10.00/只

规格参数 品牌:双登蓄电池
型号:GFM-400
产地:江苏

公司地址 北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街1号南楼203室

联系电话 13716916902 13716916902

产品详情

双登蓄电池GFM-400 2V400AH技术及规格    

    

一、蓄电池特点:  1.维护简单：充电时，电池内部产生的氧气

大部分被极板吸收还原成电解液，基本没有电解液减少。   

2.持液性高：电解液被吸收于特殊的隔板中，保持不流动状态

，所以即使倒下也可使用。（倒下超过90度以上不能使用） 

  3.安全性能卓越：由于极端过充电操作失误引起过多的气体

可以放出，防止电池的破裂。    4.自放电极小：用特殊铅

酸合金生产板栅，把自放电控制小。   5.寿命长、经济性好

：电池的板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金，同时采用特殊

隔板能保住电解液，再同时用强力压紧正板活性物质，防止脱



落，所以是一种寿命长、经济的电池。  

6.内阻小：由于内阻小，大电流放电特性好。   7.深放电后

有优良的恢复能力：万一出现长期放电，只要充分充电，基本

不出现容量降低，很快可以恢复。

二、蓄电池安装注意事项

 1、按上下方向正立放置为原则,禁止倒立使用电池。 2、不

要在蓄电池上给予异常的振动与撞击。 3、在安装过程中要

注意绝缘。 4、不要把机器安装成密闭形结构。 5、在安装

过程中要注意让电池之间保持一定的间距,以保证空气流通。 

6、请不要把不同种类的蓄电池混合使用。 7、不要让电池与

有机溶剂接触。

三、蓄电池 使用注意事项 (1)确认使用条件符合厂家的规格

要求。

 (2)初次使用或长期放置后使用一定要充电。

 (3)UPS用的电池是用于浮充使用,如果频繁使用蓄电池(类似

循环使用),将严重影响蓄电池的涓流寿命。 (4)定期进行蓄电



池检查。 (5)如发现电槽变形及漏液等现象,请不要使用,应以

更换。 (6)端子处如果连线不紧,有引发火灾的危险性。 (7)

建议如无断电情况可3～6月做一次放电,如发现蓄电池的充电电

压或放电特性等有异常时,请更换此蓄电池。 (8)电池容量低

于初期容量的50%时,应及时更换电池。 (9)电池更换时要注意

电池的荷电状态与成组使用的电池荷电状态一致！

双登蓄电池使用注意事项：1、不得企图拆卸和组装电池，若因机械损坏电池致使硫酸沾到了皮肤或衣服上，立即用清水清洗，如果溅入眼睛，要尽快用大量的清水冲洗并立即找医生治疗。2、不得将不同厂家的电池或新旧程度相差很大的电池混合在一组电池中使用，否则可能会导致电池的损坏。3、好不要将电池并联进行充放电，否则可能会缩短电池使用寿命。4、如果电池需要储存，应先将电池充足电后再与充电设备分离，然后将电池储存在阴凉 干燥、通风、清洁的地方。5、不要使用有机溶剂而可用肥皂水清洁电池，使用的抹布（棉布类）应柔软干净，不得使用可能产生静电的抹布（如化纤类）擦拭蓄电池以免发生意外。6、电池在火中可能发生爆炸，不得将电池丢进火中。如果由于某种原因而引起电池发生起火、爆炸时，必须使用干粉灭火器（ABC干粉）。7、使用后的报废电池不应乱丢，而应交回电池经销商作回收处理。
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