
节能环保空调 欧镨斯 环保空调

产品名称 节能环保空调 欧镨斯 环保空调

公司名称 厦门欧镨斯节能机电有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 厦门市同安区新民镇禾山村上坑里95号厂

联系电话  18606920003

产品详情

厦门欧镨斯节能机电有限公司坚持“品质第1，客户第1”的信念，不断引进国内外先进技术，始终如一
坚持以科技创新为导向，公司通过不断引进各类科技人才和生产技术，大力增加企业产品的开发力度，
加强并规范企业内部管理和产品质量控制，创建完善生产经营和售后服务体系。

环保空调安装位置选择：

   环保空调机应安装在室外，净化环保空调，需全新风运动，不得采用回风方式。

   如条件许可主机应尽可能安装在周围环境空气质量较好的地方。切忌安装在有臭味或异味气体的排
气口处，如磨光，厕所，环保空调，厨房等。

   环保空调可安装在墙壁上，屋顶上或室外的地坪上，应避免风管过长安装示例图（如KS-18型）。
一般长度15-20米为佳，并尽可能减少风管弯头或不用弯头。

   环保空调主机运行时，要打开一定面积的门或窗，以便通风换气，若没有足够的门窗时，应加装排
气扇，并保证排气量为环保空调总送风量的80%。     环保空调主机支架需要钢结构焊接而成，中央环
保空调，并要求其结构支撑整个机体及维修人员重量的2倍。

环保空调设备台数的选择

使用机组台数计算方法：

场地体积（V）=室内面积(平方米)×送风口以下的高度(米)



房间换气次数（次/小时）=环保空调总送风量（m3/h）/[室内面积（m2）×送风口以下的高度（m）];

使用机组台数（N）=场地体积×换气次数/所选机组风量

欧镨斯本着“环保、创新、高1效、节能”的理念，不断通过完善的企业管理，企业先后取得多项专利技
术，先后通过ISO9001:2000l
国际质量体系认证，CCC、CE、BV等产品质量安全认证；因此，赢得了国内外市场广大客户的青睐。

厦门欧镨斯节能机电有限公司坚持“品质第1，客户第1”的信念，不断引进国内外先进技术，节能环保
空调，始终如一坚持以科技创新为导向，公司通过不断引进各类科技人才和生产技术，大力增加企业产
品的开发力度，加强并规范企业内部管理和产品质量控制，创建完善生产经营和售后服务体系。

适用范围

  工业移动空调以其方便、低成本的特点，主要适用于：

1、办公室、户外临时指挥中心，敞开式车间等公共场所；

2、精度要求较高的机房、设备仪表室等场所；

3、一机多用的民房、厨房等；

4、经常搬迁、租赁楼房群体。

总的来说，不便安装室外机的场所都离不开移动空调。

移动空调因其便携性在欧美国家最早兴起，广泛使用于：   ★.大型楼宇由于中央空调空调使用成本很
高，通常只有周一到周五正常上班时间内开放，移动空调的小区域制冷特性在办公楼内大受欢迎，写字
楼:加班族加班时极好的冷气设备，无须专业安装，使用费用低，安全使用方便与风扇一样简单方便，即
插即用；

节能环保空调-欧镨斯(在线咨询)-环保空调由厦门欧镨斯节能机电有限公司提供。节能环保空调-欧镨斯(
在线咨询)-环保空调是厦门欧镨斯节能机电有限公司（www.xmofs.com）今年全新升级推出的，以上图片
仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赖经理。
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