
热固聚合聚苯板设备、渗透型硅质聚苯板设备

产品名称 热固聚合聚苯板设备、渗透型硅质聚苯板设备

公司名称 廊坊旺益德机械设备有限公司

价格 80000.00/套

规格参数 品牌:旺益德
工艺:精工
产地:河北省廊坊市大城县关家务

公司地址 河北省廊坊市大城县臧屯乡关家务村（注册地址
）

联系电话  18333661915

产品详情

热固聚合聚苯板设备渗透型硅质聚苯板设备

                    

热固聚合聚苯板设备是在聚苯板上表面浇或喷淋液态阻燃剂，同时在聚苯板下表面对聚苯板抽真空，使
液态阻燃剂在重力和气压差的作用下从上向内流经整个聚苯板内部孔隙内以包裹聚苯珠粒表面；然后进
行干燥使阻燃剂固化。设备生产1200*600规格,工艺操作简单。 硅质聚苯板设备是运用高分子技术，将有
机材料与无机材料结合，而创造出的兼具两者优点的外墙保温板，是建筑外墙外保温行业的一项创新。
热固聚合聚苯板设备渗透型硅质聚苯板设备 硅质板设备生产程序分以下步骤；搅拌罐加水，将防火材料
按配比分别传送至搅拌罐内，进行均匀搅拌。聚合聚苯板通过上料系统开始上料，搅拌罐内以拌好的材
料通过高强泥浆泵输送至吸附平台上方的放料罐里，在由罐底匀速放料装置均匀喷洒在以传送至吸附平
台上的板材之上，这时高强真空压力泵也在同时进行吸附工作，确保防火材料通过聚合聚苯板材的缝隙
均匀吸入板材内，使板材达到均匀防火包裹的目的。硅质板还具有可切割性。
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