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产品名称 烟台皮带秤 天业提高生产线品质 皮带秤厂家

公司名称 安徽天之业智能装备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 合肥市双凤经济开发区金安路1号

联系电话 17756007719 17756007719

产品详情

皮带秤怎样选型才能获得最1高的性价比

皮带秤能对物料进行连续的计量称重，是近几年新兴的电子衡器，由于其计量精1确，自动化程度高，牛
羊肉皮带秤，易于远程通信和控制，所以得到了广泛的应用，特别是在电力、冶金、煤炭、化工等自动
化程度高的行业。

面对众多的皮带秤生产企业和各种皮带秤型号，到底怎样选型才能在满足使用要求的前提下尽可能的获
得高的性价比呢？

一、首先要了解自己的生产工艺的最1低要求是多少，满足生产要求是第1一要素。皮带秤的型号有14A、
17A、17B、20A、20B、30A.它们的精度分别能达到0.125%、0.25%、0.5%和1%。

二、其次要知道输送机的情况，烟台皮带秤，有没有震动，皮带秤价格，水平的还是有倾角的，如果有
倾角，角度是多少。一般情况下14A皮带秤的精度最1高，但他要求安装在水平的输送机上，而且不能有
震动，那样才能达到他的理论精度，但14秤的价格稍高。

皮带秤 计量精度和输送机的条件有哪些关系。

一、不适宜安装皮带秤的输送机。

主要有长度可变的皮带输送机、带卸料小车的皮带输送机、带凹弧度曲线段的皮带输送机、移动式皮带
输送机、钢丝绳悬挂式皮带输送机、带钢丝芯皮带的皮带输送机。这些输送机本身的特点决定了它不适
宜安装皮带秤，更谈不上什么计量精度。

二、适宜安装皮带秤的输送机有水平皮带输送机、倾角不变的倾斜皮带输送机、带凸弧度曲线的皮带输



送机。

三、皮带输送机长度的影响。皮带输送机过短，皮带秤秤架受下料口和卸料口的影响太大，皮带输送机
过长，皮带的张力过大，对皮带秤精度也有影响。所以安装皮带秤的最1佳输送机长度为：平托辊7-15m
，槽型托辊为12-15m，对于称量精度要求高的皮带秤，输送机长度最1好不要超过200m。

四、输送机倾角的影响。水平的输送机皮带张力最1小，最适合称重，对于称量精度高的皮带秤，倾角最
1好不要超过6度

电子皮带秤的特点

(1)由于采用了抽出电伯号的称重传感器和位移传感器.信号可以远趾离传送，操作人员在仪表室就可了解
秤的工作摘况;侧盆信号为电信号便于进行数据处理;在抽出爪计流值的同时可以输出瞬时电流电信号.以
便与调节器配合组成定给料调节系统.实现生产过程自动化。    

(2)承载器的传力机构大大简化，机械部分的维护工作俄减少。  

(3)称重部分、测量位移部分的准确度较高，从而使整机的侧量准确度在大多数情况下优于机械式皮带抨
、核子式皮带秤和其他各类连续展计自动衡器。

烟台皮带秤-天业提高生产线品质-皮带秤厂家由安徽天之业智能装备有限公司提供。安徽天之业智能装
备有限公司（www.hftianye.com）为客户提供“智能称重设备,智能包装设备,智能输送设备,智能检测设备,
辅助”等业务，公司拥有“天业”等品牌。专注于多功能包装机等行业，在安徽 合肥
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郝经理。
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