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产品名称 全自动刀片磨刀机厂家 刀片磨刀机
冠通机械磨刀机

公司名称 邢台市冠通机械制造厂

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市任县邢湾镇穆口村

联系电话  17733999567

产品详情

冠通机械为您介绍磨刀机的耐热性能怎么样

邢台冠通机械制造厂为您介绍磨刀机的耐热性能怎么样

磨刀机生产厂家的设备使用是经过冲突对刀片进行研磨，所以会发生高温，因而很多人在购买磨刀机的
时候都会重视它的耐热性，保障磨刀机的正常使用。

磨刀机生产厂家需选用不同耐热等级的产品进行相应的加工生产，耐磨性是磨刀机质量的重要保障，也
是重要的质量检测规范，使磨刀机应用效果更好。

冠通机械为您介绍磨刀机

邢台市冠通机械制造厂为您介绍

在正常的情况下磨刀机的砂轮运转和修整，应在一个正常的时间间隔下进行。修整时用一个固定在运杆
顶部的金刚石装置来进行。支杆与支臂相连接，支臂上备有进给螺栓。

如果说磨刀机的刃具装置固定在轮板上，当砂轮变钝或其尖角被损坏时，对其进行修整是特别需要的，
全自动刀片磨刀机，否则，将导致切削刀具表面光洁度粗劣和过热烧坏。



磨刀机的砂轮修整

1、松开磨刀机夹紧螺母的组件，向右移动金刚石修整器，并使它接近砂轮边缘。

2、调整好修整器与砂轮的距离约1MM，刀片磨刀机，锁定夹紧螺母D。

3、转动进给螺栓，直到接触到砂轮为止，时给螺栓转1/5圈时，将修去一层约0.2MM。

邢台冠通机械制造厂为您介绍

全自动磨刀机的使用中，一定要严格按照说明书的规范进行操作，相关的安全操作规程要提前了解清楚
，这样才能更好的使用磨刀机，使磨刀机的应用效果更好。

首先应该将磨刀机放置在平稳的地基处，全自动刀片磨刀机厂家，并固定好，按要求安装接地电线，小
型刀片磨刀机价格，检查清楚磨刀砂轮的转向，必须和所标指示箭头方向一致，否则请调整接电方式。
安装刀具时要注意操作安全，还要注意刀台的角度，刀台的角度与刀具角度应该一致，否则请调整刀台
的角度。安装好刀具以后，检查砂轮的高度，未开机前砂轮不能触及刀面及其它物体，否则请升高砂轮
。

在全自动磨刀机工作前水槽中应加入适量的水或切削溶液，待机器运转正常后慢慢落下砂轮，砂轮接触
刀具后应注意研磨量，不得过大，否则会造成烧刀现象。

全自动刀片磨刀机厂家-刀片磨刀机-冠通机械磨刀机由邢台市冠通机械制造厂提供。行路致远，砥砺前
行。邢台市冠通机械制造厂（www.hbguantong.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，
更矢志成为机械加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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