
浙江杂线粉碎铜米机 鹏锐机械有限公司 湿式杂线粉碎铜米机

产品名称 浙江杂线粉碎铜米机 鹏锐机械有限公司
湿式杂线粉碎铜米机

公司名称 郑州鹏锐机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 巩义芝田开发区旭安隆工业园

联系电话  15617579941

产品详情

杂线粉碎铜米机

铜米机作为近年来废品回收开发的新产品，它的技术已经相当完善，对于铜的回收率高达99%以上，浙
江杂线粉碎铜米机，并且对环境不会造成任何污染。它的原理是物理层面上的提纯，废旧电线电缆等放
入破碎机进行一次破碎，使物料成为3cm左右的大小后通过磁选机将铁金属提出，余下的物料进入二破
机剪切式粉碎成为粉末，粉碎后通过分选机得到塑料与铜。杂线粉碎铜米机

  湿式铜米机是处于环保回收行业里的，而环保行业近年来发展迅速，湿式杂线粉碎铜米机，当然这
与国家的政策支持，国民环保意识的增加息息相关。当然这与他本身的优势息息相关，它的高提取率和
环保的功能使它的用途越来越广泛。

杂线粉碎铜米机

      在使用机械设备之前，我们要了解此设备，这样使用的时候才能得心应手，并且设备也能更好
的进行运行。所以今天，我们就想给大家说一说在使用铜米机时需要了解的一些注意事项：

      1、加料要均匀，不允许加入其它的料块。

      2、生产一段时间后，要检查铜米机的三角带，松紧程度、磨损情况等，要及时调整或者更换。

      3、衬板用螺栓和楔铁固定在机架底板上，要常检查破碎机两侧护板的磨损情况，如磨损严重，
应予更换。要严格按工艺要求的细度，调整锤头。

      4、偏心轴是铜米机的主轴，受有巨大的弯扭力，要采用高碳钢制造。偏心轴一端装带轮，水式
杂线粉碎铜米机，另一端装飞轮。用手盘动飞轮或拉动皮带，确认设备转动灵活，才可空载试车



      5、时刻注意出料情况，如有堵塞，要及时疏通。

      6、停机前，将铜米机机腔内的料块破碎后，新型杂线粉碎铜米机，才可停机。杂线粉碎铜米机

      干式铜米机和小型铜米机并没有本质上的区别，他们都是铜米机，只是叫法方面有所不同，设
备大小款式有一定的区别罢了。它们都是采用干式破碎、比重分选、静电分离和除尘方式来对铜线进行
加工的。之所以有小型铜米机和干式铜米机这种名称的差异，其实是因为小型铜米机主要以400型和600
型为主，产能方面比起常规的干式铜米机和大型铜米机会较低一些，相对应的价格方面也会相对低廉。
因为产能需要，现在我们所说的小型铜米机通常指每小时能够加工500kg废旧电缆的600型铜米机，传统
的400型责备则被淘汰。杂线粉碎铜米机

浙江杂线粉碎铜米机- 鹏锐机械有限公司-湿式杂线粉碎铜米机由郑州鹏锐机械设备有限公司提供。郑州
鹏锐机械设备有限公司（www.epengrui.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士
的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对
话，愿我们今后的合作愉快！
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