
高层建筑防水 盛鸿环保 拱墅区建筑防水

产品名称 高层建筑防水 盛鸿环保 拱墅区建筑防水

公司名称 杭州盛鸿环保工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市江干区笕桥

联系电话  13362162282

产品详情

杭州盛鸿环保工程有限公司专业疏通各种疑难下水道、马桶疏通维修、马桶反味，地暖清洗，地漏、水
斗、面盆、浴缸、高压清洗管道、水管清洗、地漏返味、地暖清洗、水管安装维修、散热器安装维修、
漏水检测、下水管道安装改造、化粪池清理、防水补漏。

厨房卫生间为什么要做防水？

(1)厨卫是房屋中用水最1多的区域，地面如果经常有水，水很可能通过墙体的缝隙，建筑地下防水，流
入墙体产生渗漏。一旦地漏处、排水管堵塞造成地面积水，水很容易穿过水泥层向下渗漏。

(2)厨卫一旦漏水，要浪费较多的财力、人力、时间来返工或维修，如要敲掉地砖找出在水泥层内的水管
，检查漏水的原因，再进行修复，之后要重新辅设地砖等，给业主生活带来诸多不便。

(3)如果厨卫漏水的话，将影响到楼下邻居的生活，给邻居的生活带来影响和不便，甚至严重危害邻里之
间的关係，高层建筑防水，使本来和睦邻里变成路见眼红的仇人，使抬头不见低头见的邻居感到难堪。

(4)如果渗漏严重，对楼下装修造成损坏，则要进行赔偿，造成不必要的经济损失。可以看出，厨卫漏水
给生活带来的影响和不便是很大的。为了避免上述现象发生，就应该在装饰厨卫时做好防水处理，防患
于未然。
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我们最1好在装修墙面的时候装好防水层保护墙面地面。如果装修过程中没有装修防水层应该怎么办呢？
没有防水层的保护，四处墙角容易发生霉变，造成安全隐患，所以做好防水是非常有必要的。那么我们
就一定要选择一款优质的防水涂料涂在在墙体的表面，墙体四角一定要多涂。这时就要求涂两遍，需要
注意的是第1遍涂完以后务必要等到涂料固化不再沾手为止，涂第二遍的时候还要注意方向要和第1遍涂
层垂直，在用量方面可以比第1遍用量减少，四角处不减少。整体厚度大概0.8mm最1好。
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卫生间防水步骤

第1步：可以先用稍微粗点的水泥打底，等水泥干透之后再刷防水涂料。但在涂刷钱，地面要平整，不能
有凹槽。然后在地面洒水，建筑屋面防水，排出小孔内的气体。

第2步：粉料与液料要搅拌均匀，刷涂料时如果出现气泡，要将气泡刷开。

第3步：刷涂料时，要从同一个方向刷，等1-2小时之后，再刷第二层。刷第二层时，刷的方向要和刷第1
层的方向相反，这样才能达到最1好的覆盖。

第4步：可以分几次来刷，这样可以增加密度、填充空隙。有些人认为防水涂料层数越多越好，甚至刷六
七层，其实这样不好，涂料太厚容易裂开。

第5步：等刷完一天之后，拱墅区建筑防水，再进行防水试验。

第6步：做防水试验时，要先和楼下邻居打个招呼，然后将地漏堵住，再往地面灌1水，等一小时之后，
问楼下邻居是否漏水。要是漏水，要重新做防水层。如果防水试验合格，就可以贴砖。

高层建筑防水-盛鸿环保(在线咨询)-拱墅区建筑防水由杭州盛鸿环保工程有限公司提供。高层建筑防水-
盛鸿环保(在线咨询)-拱墅区建筑防水是杭州盛鸿环保工程有限公司（www.hzshhb.cn）今年全新升级推出
的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：何先生。
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